
Molykote® BR2 Plus 
Aprašymas – Aukštos kokybės konsistencinis tepalas su kietosiomis tepimo mežiagomis, poroms metalas/metalas, besisukančioms 

greičių diapazone nuo mažų iki didelių, ypač veikiamoms vidutinių ir didelių apkrovų.  

Pritaikymas – Sėkmingai naudojamas rutuliniams guoliams, slydimo guoliams, kreipiančiosioms, rutuliniams šarnyrams, šliciniuose 

velenuose ir sraigtiniuose špindeliuose. 

Ypatumai – Didelė keliamoji galia. Tinkamas ilgalaikiam tepimui. Geras atsparumas oksidacijai. Avarinio tepimo savybės, t.y. esant 

mišriai trinčiai, apsaugo nuo dilimo, dėka esančių kietųjų tepimo medžiagų  ir priedų prieš užsikirtimą. Geras atsparumas vandeniui. Gera 

apsauga nuo frikcinės trinties.  

Sudėtis – Mineralinė alyva. Ličio muilas. Kietosios tepimo medžiagos. Korozijos inhibitorius. EP priedai.  

Darbo temperatūra – nuo -40 iki +130°C, Trumpalaikis poveikis iki +150°C 

Pakuotės – Tūbelė:  100 g; Kartridžas:  400 g; Indas:  1 kg; Kibirai: 5 kg, 25 kg, 50 kg;  Statinė:  180 kg 
 


