
Permabond 102 (buvęs C2) universalus 
 

 

Permabond 102 gali suklijuoti įvairias medžiagas, tokais kaip plastikas, guma, metalai. Dėl greito kietėjimo 

ir vidutinio klampumo, priemonę galima tepti tiesiai iš buteliuko ir naudoti rankiniam dalių surinkimui. Ją 

taip pat galima lengvai naudoti su automatine dozavimo įranga, kur reikalingas greitumas ir (arba) 

tikslumas.  

 

Fizinės savybės 

 

Cheminis tipas Etil cianokrilatas 

Spalva Bespalvis 

Klampumas 70-90 mPa.s 

Tankis 1,05 

 

Standartinės charakteristikos 

 

Užpildomas tarpelis  0,15 mm 

Suklijavimo laikas Guma 5-10 sekundžių              

                                             Plastikas 7-15 sekundžių 

 Metalas 10-15 sekundžių 

Pilnas sukietėjimas  24 val. 

Plėšimo riba ASTM D-

2095 

20 MPa (plienas) 

Darbinė temperatūra  nuo -30 iki + 85 
о
 С 

Turi WRAS-leidimą(nadojant leistinas kontaktas su geriamuoju vandeniu) 

 Stiprumas: didelis 

 Klampumas: mažas 

 Patvirtinta: WRAS 

 


