
Permabond ES569 netakūs 

 

 

Permabond ES569 yra vienos dalies karščiu kietinami epoksidiniai klijai, kurie puikiai klijuoja metalus 

ir mišrias medžiagas. Dėl didelio stiprumo, šie klijai gali pakeisti mechaninį tvirtinimą, litavimą, kietąjį 

litavimą ar suvirinimą. Klijams išdžiovinti reikia temperatūros nuo 150 ºC iki 200 ºC. ES569 yra 

netakūs, todėl juos galima naudoti dideliems tarpams ar ant vertikalių paviršių. 

 

 Fizinės savybės 

 

Cheminis tipas Epoksidinė derva 

Spalva Juoda 

Klampumas 250 000-500 000 mPa.s 

Maksimalus užpildomas tarpas 5 mm 

Tankis 1,2 

Kietėjimo laikas 

 

 

 

 

esant 120 
о
 С: 60 min. 

esant 150
 о
 С: 45 min. 

esant 180 
о
 С: 20 min. 

esant 200 
о
 С: 15 min 

Pilnas sustingimas  72 val. 

 

Standartinės charakteristikos 

 

 

Šlyties jėga 

 

 

ASTM D-1002 27-41 N/mm² (plienas) 

14-27 N/mm² (cinkas) 

17-31 N/mm² (aliuminis) 

Šilumos išsiplėtimo koeficientas   45 х 10
-6

 mm/mm/
о
 С 

Tvirtumas pagal SHORE D   80 

Darbinė temperatūra   nuo -40 iki +180 
о
 С 

 

 


