
Permabond TA430 nemaišoma masė ir aktyvatorius 

 

 

Permabond TA430 yra struktūriniai akriliniai klijai, skirti klijuoti metalus, feritą, keramiką ir kai kuriuos 

termoplastikus. Dėl jų universalumo, klijus galima naudoti įvairiems struktūrinio tvirtinimo darbams.  

TA430 yra stiprūs ir itin lankstūs, todėl klijuoja tvirtai, patvariai ir yra atsparūs smūgiams ir lupimuisi. 

Naudojant Permabond, paviršiai per keletą minučių kambario temperatūroje susiklijuoja pakankamai, kad 

būtų galima dirbti. 

 

 Fizinės savybės 

 

Cheminis tipas  Modifikuotas akrilatas – be skiediklio 

Spalva Gintaro  

Klampumas 28 000-32 000 mPa.s 

Tankis 1,2 

Proporcijos apie 10:1,5 (INITIATOR 41) 

 

Darbinės charakteristikos 

 

Fiksavimo laikas                         Tarpas†:~ 0mm 

                0,25mm 

              0,5mm 

<2 min. 

10 min. 

20 min. 

Užpildomas tarpas  iki 0,5 mm 

Darbinis fiksavimas  40-60 min. 

Pilnas sukietėjimas DIN 53283 24 val 

Šlyties stipris  15-25 N/mm² (plienas) 

Atsparumas plėšimui ISO 4578 45-65 N/25 mm 

Tempimo riba DIN 53288 25 N/mm² 

Atsparumas smūgiams ASTM D-950 25 Nmm/mm 
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Temperatūrinio išsiplėtimo koeficientas ASTM D-696 80 x 10-6 1/K 

Šilumosklaida ASTM С-177 0,1 W/m°K 

Dielektrinis skvarbumas ASTM D-150 4,6 Mhz 

Dielektrinis atsparumas ASTM D-149 30-50 kV,mm 

Tūrinė varža ASTM D-257 2х10
13 

Оhm·сm 

Darbinė temperatūra  nuo -55 iki +120 
о
 С 

Stiprumas: didelis 

Klampumas: vidutinis 

Sukietėjimo laikas: < 2 min. 

 


