
 
Permabond A1058 didelio diametro srieginių vamzdžių jungtims 
 

 

Permabond A1058 tinkamas naudoti cilindriniams ir kūginiams sriegiams, didesniems nei 0,375 colio BSP. 

Ilgesnis kietėjimo laikas leidžia tiksliai sulygiuoti detales, bet tinka ir skubiam slėginiam sandarinimui, kas 

leidžia sutrumpinti prastovų laiką ir pagreitinti darbo procesą. Skirtingai nei teflonas ar pakulos, Permabond 

A1058 nesupleišėja ir neperdžiūva, todėl leidžia ilgalaikį užsandarinimą, prailginantį dalių naudojimo laiką. 

  

Fizinės savybės 

Cheminis tipas Akrilinis, vienkomponentis 

Spalva Baltas 

Klampumas prie 25
 о
 С mPa.s 300 000      Pasta 

Tankis 1,14 

Švytėjimas apšviečiant UV Taip 

 

Eksploatacinės savybės 

Мaksimalus užpildomas tarpelis 

Маksimalus sriegio diametras 

  0,5 mm 

М56  2'' 

Pradinis fiksavimas Plienas 90 min. 

Darbinis fiksavimas   2-4 val. 

Pilnas sukietėjimas   24 val. 

Šlyties stipris Plienas, velenas-įvorė 8 MPa 

Darbinė temperatūra   Nuo -55 iki + 150 
о
 С 

 

Turi WRAS-leidimą(nadojant leistinas kontaktas su geriamuoju vandeniu) 

 Stiprumas: mažas 

 Klampumas: itin didelis 

 Patvirtinta: WRAS 

 


