
Permabond LH197 lankstus tarpiklis 
 

 

Permabond LH197 yra anaerobinė medţiaga, skirta vietoje susiformuojantiems tarpikliams tarp metalinių 

paviršių daryti. Ji itin lanksti, todėl idealiai tinka skirtingiems paviršiams, kur problemų gali kelti šiluminis 

plėtimasis ir traukimasis. Dėl lankstumo ją lengva pašalinti ir ji ypač tarpines daryti ten, kur jas reikia 

periodiškai išmontuoti, arba ant minkštų metalų paviršių (pvz. kai kurie aliuminio lydiniai), kurie lengvai 

deformuojasi. 

  

Fizinės savybės 

Cheminis tipas Metakrilinis, vienkomponentis 

Tiksotropinis  

Spalva Ţalia 

Klampumas prie 25
 о
 С mPa.s 37 000 

Tankis 1,1 

Švytėjimas apšviečiant UV Taip 

 

Eksploatacinės savybės 

Мaksimalus uţpildomas tarpelis   0,3 mm 

Pradinis fiksavimas Plienas 20-40 min. 

Darbinis fiksavimas   3-6 val. 

Pilnas sukietėjimas   24 val. 

Šlyties stipris Plienas, velenas-įvorė 5 MPa 

Darbinė temperatūra   Nuo -55 iki + 150 
о
 С 

 Stiprumas: maţas  *Klampumas: didelis 

 


