
Permabond MH199 aukštai temperatūrai atsparus tarpiklis 
 

 

Permabond MH199 yra anaerobinė medžiaga, skirta vietoje susiformuojantiems tarpikliams tarp metalinių 

paviršių daryti. Ji gali pakeisti daugelį įprastų tarpiklių, todėl gali reikėti mažiau atsarginių detalių. Kadangi 

tarp paviršių yra kontaktas, gali pagerėti krūvio perkėlimas. Kadangi sukietėjusi priemonė nesusitraukia, 

nenuslenka ir nesuglemba, nebereikia iš naujo priveržti varžtų. Ji itin atspari chemikalams ir temperatūrai iki 

200 ºC. 

 

Fizinės savybės 

Cheminis tipas Akrilinis, vienkomponentis 

Tiksotropinis  

Spalva Raudona 

Klampumas prie 25
 о
 С mPa.s 185 000 

Tankis 1,1 

Švytėjimas apšviečiant UV Taip 

 

Eksploatacinės savybės 

Мaksimalus užpildomas tarpelis   0,5 mm 

Pradinis fiksavimas Plienas 20 min. 

Darbinis fiksavimas   3-6 val. 

Pilnas sukietėjimas   24 val. 

Šlyties stipris Plienas, velenas-įvorė 8 MPa 

Darbinė temperatūra   Nuo -55 iki + 200 
о
 С 

 Stiprumas: mažas-vidutinis                         Klampumas: itin didelis 

 


