
Molykote® 3452 
Aprašymas – Tepimo ir hermetizavimo konsistencinis tepalas, poroms metalas/metalas, metalas/plastikas ir metalas/elastomeras, 

dirbančioms mažais greičiais, veikiamoms didelių apkrovų ir dirbančių plačiame temperatūriniame diapazone. Ypač gerai tinka darbui 

nepalankiomis sąlygomis. 

Pritaikymas – Tinkamas naudoti aukščiau nurodytiems frikciniams kontaktams su išvardintomis darbo sąlygomis. Naudojams 

vožtuvuose, siurbliams ir mechaniniams tarpikliams, rutuliniams šarnyrams, guoliams, laivų pakrovimo rankovėse ir vakuuminiuose 

įrenginiuose.  

Ypatumai – Žemas garavimo lygis. Didelis stabilumas oksidacijai. Platus darbo temperatūrų diapazonas. Didelis atsparumas drėgmei ir 

vandeniui. Stabilus daugeliui chemikalų ir skiediklių. Suderinamas su daugeliu plastikų ir elastomerų.   

Sudėtis – Ftorsilikoninė alyva. Tirštiklis PTFE pagrindu. 

Darbo temperatūra – nuo -40 iki +230°C 

Pakuotės – Tūbelė: 100 g; Indas: 1 kg;  Kibiras: 5 kg 
 


