SAUGOS DUOMENU LAPAS
Pagal EB direktyy 91/155/EEB ir jos #lesnes pataisas

Variantas: 1.0
Perziiréjimo data 17.02.2006

MOLYKOTE(R) L-0115FG GEAR OIL - ISO 150

1. CHEMIN ES MEDZIAGOS,PREPARATO IR TIEK EJO PAVADINIMAS

Prekinis pavadinimas :  MOLYKOTE(R) L-0115FG GEAR OIL - ISO 150

Imoneé . Dow Corning S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Belgium
Tarnyba . Dow Corning Central Europe Tel: +49 6112371
Fax: +49 611237609
Dow Corning Northern Europe Tel: +44 1676528000
Fax: +44 1676528001
Dow Corning Southern Europe Tel: +33 472841360
Fax: +33 472841379
Telefonas skubiai :  Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tel: +44 1446732350
informacijai suteikti Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240
MedZiagos ar preparato :  Riebikliai ir priedai

paskirtis

2.CHEMIN ES MEDZIAGOS, PREPARATO SUDETIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Chemineé charakteristika: Neorganiniai ir organiniai junginiai mineratje alyvoje.

Pavojingi Ingredientai:

Pavadinimas CAS Nr. EINECS/ Konc. (Svoris, Klasifikacija
ELINCS Nr. %)

Baltoji alyva (naftos) 8042-47-5 232-455-8 90,0

Polibutenas 9003-29-6 ISimtis arba 9,0
neturima

3. CHEMIN ES MEDZIAGOS, PREPARATO GALIMI PAVOJAI

Nepavojinga pagal Tarybos direkty¥999/45/EB ir jos #lesnes pataisas.

4.PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMON ES

Patekusj akis :  Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.
Patekus ant odos :  Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.
Ikvépus : ISvestij tyra ora

Nurijus . Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.
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5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Tinkamos gaisro gesinimo
priemonés

Netinkamos gesinimo
priemonés

Pavojai gaisro gesinimo metu :

Speciali apsaugi® jranga
gaisro gesintojams

Pavojingi Degimo Produktai

anglies dioksidas (CO2), putos , sausi milteliai ar vandens purslai Vandudatgali b
naudojamas ugnies poveikyje esiams talpykloms atésinti.

Nezinomas

Nezinomas

Turi biti naudojamas autonominis §eavimo aparatas ir vilkima apsauginiais
drabuziais. Talpyklaséginti apipurskiant vandeniu, kol visiSkai bus uzgesintas gai
Pagal dsy vietinj neaticliotiny veiksmy avarij atvejais plam nustatykite poreik
evakuacijai ar ploto izoliacijai.

Anglies oksidai ir nepilnai sudegusinglies jungini pédsakai. formaldehido

ras.

6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMON ES

Asmeninés apsaugos
priemonés

Aplinkos ter§imo prevencijos :
priemonés

Valymo badai

Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Apsaugoti nuo paplitimo ar patekim&analizaciy, griovius ar upes, panaudojantéin
grunty ar kitas tinkamas uZtvaras. NeiSleidtanalizacij.

Pagal dsy vietinj neatictliotiny veiksmy avarijy atvejais plas nustatykite poreik
evakuacijai ar ploto izoliacijai. Labai dideli iSsiliejimai tutitbsulaikomi uztvenkiant
bei kitais mdais. Sluostyti, valyti ar sugerti su sugetiarmedziaga ir patalpinti
talpykla su dangiu. ISsiliegs produktas padaro pavidabai slidzZiu.

7. CHEMIN ES MEDZIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SAND ELIAVIMAS

Saugaus naudojimo
rekomendacijos

Sandliavimo salygos
Specifinis naudojimas

Netinkamos pakavimo
medziagos

Vengti patekima akis. Rekomenduojama bendroji apykaitédinimo sistema.
Rekomenduojamas vietinigdinimas.

Nelaikyti kartu su oksidatoriai
Pageidaujant, nurodyti tinkansaugos duomeiapa.

Nezinomas

8. CHEMIN ES MEDZIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

InZinerin és priemones

Poveikio ribinés vertés

Pavadinimas

Baltoji alyva (naftos)

Védinimas: Taip pat Ziréti 7 skyriu.

CAS Nr. Ekspozicijos ribos

8042-47-5 10 mg/m3 STEL QOil Mist,mineral
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Polibutenas

Asmeninés apsaugos priemoés

Kv épavimo taky apsaugos
priemonés

Ranky apsaugos priemois
Akiy apsaugos priemo#gs
Odos ir kiino apsaugos

priemonés
Higienos priemonés

Aplinkos ekspozicijos
kontrol és priemonés

Papildoma informacija

5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral

9003-29-6 10 mg/m3 STEL QOil Mist,mineral

5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral

Turi biti naudojama tinkama kpavimo taky apsauga jei produktas naudojamas
dideliais kiekiais, uzdarose ergbe bei kitomis gygomis, kai tikétina, kad bus pasiektq
ar virSytos profesinio poveikio ribés veres.

Rekomenduojama filtruojamoji puskaik

Rekomenduojamas filtro tipas: A

Filtro tipo pasirinkimas priklauso nuo darbo vietoje naudojamos clismiedziagos
tipo ir kiekio. D¢l filtr y charakteristilg kreiptisi kvépavimo taky apsaugos priemoui
tiekéja.

DaZniausiai pirStiés nelmitinos.
Turi bati naudojami apsauginiai akiniai.
Nereikalaujama specialapsaugos priemomni

Laikytis geros gamybirs higienos praktikos. Plauti rankas po naudojimo¢ ypa&s
valgi, gerima, rikyma.

zZiareéti 6 ir 12 skyrius.

Sios atsargumo priemesi skirtos naudojant kambario temperaje. Naudojimas
aukstessje temperatroje ar aerozolinio bei mechaninio purskimo taikymas, gali
pareikalauti papildomatsargumo priemoni Papildomos informacijos vartotojutld
silikony/organiniy alyvy naudojimo purskimo metodu praSome ieSkoti silikpagrindu
pagaming medziag naudojimo purdkimo metodu vadovuose, parengtuose silikong
gamintoj; ( www.SEHSC.com), ar kreiptiskkompanijos Dow Corning klient
aptarnavimo skyt.

9. CHEMIN ES MEDZIAGOS, PREPARATO FIZIKIN ES IR CHEMIN ES SAVYBES

Pavidalas

Agregatiné skystas
bisena:

Spalva: bespal¢ Kvapas: Niekas

Svarigaka veseibas, drodbas un vides aizsardibas informacija

Virimo temperatira / virimo
temperatiry intervalas
Plitipsnio temperaiira
Sprogumo savylés

Tankumas

>35°C
255 °C (uzdaras cilindras)
Ne

0,87
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Klampa : 150 mm2/s prie 25°C.

Oksidavimosi savyles : Ne

AukSiau iScstyti duomenys neskirti naudoti produkto specifikacgngimui. PrieS raSant specifikacijas, susisiekti su kompanija Dow Corning .

10. CHEMINES MEDZIAGOS IR PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas : Iprastomis naudojimab/gomis stabilus.

Vengtinos silygos : Nenustatytas.

Vengtinos medZiagos . Gali reaguoti su stipriais oksidatoriais.

Pavojingi skilimo produktai :  Ziareti 11 skyriy. Jei produktas yra kaitinamas auk3tgsnkaip 150C temper@je,

gali iSsiskirti labai mazi formaldehido kiekiai ir yratmas atitinkamasadinimas.

11. TOKSIKOLOGIN E INFORMACIJA

Patekusj akis . Gali sukelti laikiy diskomfort.

Patekus ant odos :  Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.
Ikvépus : Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.
Nurijus : Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.

Pagista produkto tyrim duomenimis.
Pagistas panagiprodukt; tyrimy duomenimis.

12. EKOLOGIN E INFORMACIJA

ISlikimas aplinkoje ir pasiskirstymas

Produkte esantys organiniai komponentai yra biologiSkai skaidotfigute neklasifikuojami kaip lengvai biologiskai
skaidomos medziagos. Organiniai tirpikliai gali iSgaryatimosfes, kur jie suskyla.

EkotoksiSkumas
Néra neigiamo poveikio vandens orgnizmams.
Biologinis kaupimas : Informacijos neturima.

Poveikis nuoteky valymo jrenginiams

Nenumatomas neigiamas poveikis bakterijoms.

13. CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO ATLIEK U TVARKYMAS

Produkto Salinimas . Salinti pagal vietines taisykles. Pagal Europos atlietalog, atliek; kodai rera
specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliglkkodus turi suteikti naudotojas,
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pageidautina aptarus su atligtvarkym priziarinciomis institucijomis.

Pakuotés Salinimas . Salinti pagal vietines taisykles. Atligkodus turi suteikti naudotojas, pageidautina
aptarus su atliaktvarkyma priziarinéiomis institucijomis.

14. CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO VEZIMAS

Keliy transportui. / Gelezinkeliy transportas (ADR/RID)

ADR/RID netaikoma.

Jury transportas (IMDG)

IMDG kodas nepriklauso.

Oro transportas (IATA)

Néra IATA taisykliy objektas.

15. TEISINE REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDZIAGOS, PREPARATO PAKUOT KS
ETIKET EJE

Klasifikavimas ir Zenklinimas paqgal direktyva 67/548/EEB.

S-frazé (-s) :  Sb51 Naudoti tik geraidgdinamose vietose.

Nacionaliniai teisés aktai / taisyklés

Ozong ardantys :  Gamyboje nenaudojamos ir nesusidaro azardarios medziagos.

chemikalai

Bisena

EINECS :  Visiingredientaitraukti arba yra iSiriy.

TSCA . Visos Sioje medZiagoje esaos chemigs medzZiagos yrdgrauktosi Cheminiy medziag

TSCA inventony arba yra jo iSimtys.
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16. KITA INFORMACIJA

Sis produkto saugos duomglapas parengtas pagal Komisijos direktyvas: 91/155/EEB, 67/548/EEB ir 1999/45/EB tajp pat
pagal j) aktualias pataisas, yra suderintas su pavejmgdziag ir preparai klasifikavima, pakavim ir Zenklinim
reglamentuojagiais istatymais, reglamentais ir kitais tesaktais.

Sio produkto saugos duomekapo gagjo atsakomyb yra uZtikrinti, kad saugos duomefapo informacij tinkamai

perskaityt, ir suprasi visi asmenys, kurie gali naudoti, tvarkyti prodyldalinti jo atliekas ar kitaipih salytyje su produktu
Jei ga¥jas \tliau gamina naujprodukt, panaudodamas kompanijos Dow Corning progluki iSimtinai gagjo atsakomyb
yra uztikrinti visos svarbios informacijos i§ kompanijos Dow Corning produkto saugos dutapemperklima i savo gaminig
saugos duomerlapa pagal Komisijos direktyy 1999/45/EB.

Visi duomenys ir nurodymai, pateikti Siame saugos duartepe, yra pagsti saugos duomearape nurodytai datai turimomis
mokslo ir technikos Ziniomis. Kompanija Dow Corning neatsakinga daamem apie produkt, pateikt; Siame saugos
duomem lape, tiikuma, kuris yra glygotas esamo mokslo ir technikos Zifygio.

Kaip nurodyta auk3au, Sis saugos duomelapas parengtas atsizvelgiagaliojartius Europogstatymus. Jeius isigijate Si
medZiag ne Europos Bendrijos teritorijoje, kur atitikfatymams gali skirtis, tos Salies, kurioje parduodama ar kuriai skirta
naudoti Si medZiaga, kompanijos Dow Corningéjekias turite gauti saugos duomelapa. Atkreipkite meg, kad atskig
Saliy, pasizymigtiy skirtingais atitikties reikalavimais, netgi to paties preparato saugos du@periorma ir turinys gali
skirtis. ISkilus bet kokiam klausimui, praSome kreiptisasy kompanijos Dow Corning vietirtiekéja.
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