DOW CORNING
SAUGOS DUOMENU LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH I priedo 31
straipsh

Variantas: 1.1
Perziiréjimo data 06.04.2009

MOLYKOTE(R) L-0460FG CHAIN OIL

1. CHEMIN ES MEDZIAGOS/PREPARATO IR BENDROV ES PAVADINIMAS

Prekinis pavadinimas :  MOLYKOTE(R) L-0460FG CHAIN OIL

Imoné . Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Belgium
Tarnyba . Dow Corning Central Europe Tel: +49 6112371
Fax: +49 611237609
Dow Corning Northern Europe Tel: +44 1676528000
Fax: +44 1676528001
Dow Corning Southern Europe Tel: +33 472841360
Fax: +33 472841379
Pagalbos telefonas . Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tel: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240
Elektroninio paSto adresas : sdseu@dowcorning.com
(Saugos Duomen Lapas)
Chemineés :  Riebikliai ir priedai
medZiagos/preparato
paskirtis

2. GALIMI PAVOJAI

Nepavojingas pagal ES REACH reglamento Il priedo 31 straipsnéteisniy pakeitimy reikalavimus.

3. SUDETIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Chemineé charakteristika: Neorganiniai ir organiniai junginiai mineradje alyvoje.
Pavojingi Ingredientai:

Pavadinimas CAS Nr. EINECS/ Konc. (Svoris, Klasifikacija
ELINCS Nr. %)

Baltoji alyva (naftos) 8042-47-5 232-455-8 98,0

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMON ES

Patekusj akis :  Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.
Patekus ant odos . Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.
Ikvépus : ISvestij tyra ora
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Nurijus

Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.

(621

. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Tinkamos gesinimo
priemonés

Netinkamos gesinimo
priemonés

Specifiniai pavojai gaisro
metu

Speciali apsaugi® jranga
gaisro gesintojams

Pavojingi Degimo Produktai

Dideliy gaisiy atveju naudoti sagschemin preparaf, putas ar iSpurslintvandens sray
(ruka). Ma#; gaisnk atveju naudoti anglies diokaidCO2), sauschemin preparat ar
iSpurslint vandens sray Vanduo gali bti naudojamas ugnies poveikyje eams
talpykloms at¢sinti.

Nezinomas

Nezinomas

Turi biti naudojamas autonominis éeavimo aparatas ir vilkima apsauginiais

drabuZiais. Pagahdy vietini neatictliotiny veiksm avarijy atvejais plaa nustatykite
poreil§ evakuacijai ar ploto izoliacijai. Naudoti iSpursiinandenugnies veikiamai tara
atvesinti.

Gaisro ar labai aukStos tempé@rat slygomis vykstatio produkto terminio skilimo
metu gali iSsiskirti Sie skilimo produktai: Anglies oksidai ir nepilnai sudegusjlies
junginiy pédsakai. formaldehido

. AVARIJ U LIKVIDAVIMO PRIEMON ES

Asmens atsargumo
priemones

Ekologines atsargumo
priemones

Valymo procediras

Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Apsaugoti nuo paplitimo ar patekinp&analizacig, griovius ar upes, panaudojantésim
grunty ar kitas tinkamas uZtvaras. NeiSlejdtanalizacij.

Pagal dsy vietin neatictliotiny veiksmy avarijy atvejais plasg nustatykite poreik
evakuacijai ar ploto izoliacijai. Labai dideli i3siliejimai tutitbsulaikomi uztvenkiant
bei kitais mdais. Sluostyti, valyti ar sugerti su sugetiarmedziaga ir patalpinti
talpykla su dangiu. ISsiliegs produktas padaro pavidabai slidzZiu.

. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

Saugaus naudojimo
rekomendacijos

Sandeliavimo salygos

Konkretus (-as) naudojimo
atvejis (-ai)

Netinkamos pakavimo
medZiagos

Rekomenduojama bendroji apyka#tivedinimo sistema. Vengti patekimakis.
Nekwepuoti aerozoliu araku.

Nelaikyti kartu su oksidatoriai
Pageidaujant, nurodyti tinkansaugos duomeiriapa.

Nezinomas
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8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

InZinerin és priemones

Poveikio ribinés vertés

Pavadinimas

Baltoji alyva (naftos)

Asmeninés apsaugos priemoés

Kv épavimo sistemos apsauga

Ranky apsauga
Akiy apsauga
Odos apsauga

Higienos priemoreés

Poveikio aplinkai kontrolé

Papildoma informacija

CAS Nr. Ekspozicijos ribos

8042-47-5 10 mg/m3 STEL QOil Mist,mineral

Védinimas: Taip pat &réti 7 skyriy.

5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral

Tinkama kepavimo taki apsauga turiiidi naudojama, jei produktas naudojamas
tokiomis slygomis, kai gali susidaryti aerozolis @kas, tokio kaip purSkimas ar
panasaus naudojimo metu.

Priklausomai nuo darbalyguy, naudoti filtruojamja kvépavimo organ apsaugos kagk
P arba naudoti autononjikvépavimo aparat

Filtro tipo pasirinkimas priklauso nuo darbo vietoje naudojamos cksmiedziagos
tipo ir kiekio. D¢l filtr y charakteristilg kreiptisi kvépavimo taky apsaugos priemoui
tiekéja.

DaZniausiai pirStiés nelmtinos.
Turi bati naudojami apsauginiai akiniai.
Nereikalaujama specialepsaugos priemaouni

Laikytis geros gamybirs higienos praktikos. Plauti rankas po naudojimo¢ ypees
valgi, gerima, rakyma.

ziareti 6 ir 12 skyrius.

Sios atsargumo priemés skirtos naudojant kambario tempéraje. Naudojimas
auksStesgje temperatroje ar aerozolinio bei mechaninio purskimo taikymas, gali
pareikalauti papildompatsargumo priemoni Papildomos informacijos vartotojutld
silikony/organini; alyvy naudojimo purskimo metodu praSome ieSkoti silikpagrindu
pagaming medZiag naudojimo purSkimo metodu vadovuose, parengtuose silikong
gamintoj; ( www.SEHSC.com), ar kreiptikompanijos Dow Corning klient
aptarnavimo skyu.

9. FIZIKIN ES IR CHEMIN ES SAVYBES

ISvaizda

Agregatiné skystas
bisena:

Svarbi informacija apie sveikata, saua ir aplink a

Spalva: bespal¢ Kvapas: Niekas
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Virimo temperatara/virimo
temperatiros intervalas
Plitipsnio temperaiira
Sprogstamumas
Tankumas

Klampa

Oksidacinés savyles

AukSiau iScstyti duomenys neskirti naudoti produkto specifikacgngimui. PrieS raSant specifikacijas, susisiekti su kompanija Dow Corning .

>35°C

240 °C (Closed Cup)
Ne

0,86

66 mm2/s prie 25°C.

Ne

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas
Vengtinos ailygos
Vengtinos medziagos

Pavojingi skilimo produktai

Iprastomis naudojimaab/gomis stabilus.

Nenustatytas.

Gali reaguoti su stipriais oksidatoriais.

Gaisro ar labai aukStos tempd@ras slygomis vykstatio produkto terminio skilimo

metu gali iSsiskirti Sie skilimo produktai: Anglies oksidai ir nepilnai sudegusjlies
junginiy pédsakai. formaldehido

11. TOKSIKOLOGIN E INFORMACIJA

Patekusij akis
Patekus ant odos
Ikvépus

Nurijus

Pagista produkto tyrim duomenimis.
Pagistas panagiprodukt; tyrimy duomenimis.

Gali sukelti laikiry diskomfort,.
Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.
Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.

Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.

12. EKOLOGIN E INFORMACIJA

Paplitimo keliai ir likimas aplinkoje

Produkte esantys organiniai komponentai yra biologiSkai skaidotigutpe neklasifikuojami kaip lengvai biologiskai
skaidomos medzZiagos. Organiniai tirpikliai gali iSgaryatimosfes, kur jie suskyla.

EkotoksiSkumas

Néra neigiamo poveikio vandens orgnizmams.

Bioakumuliacija

Informacijos neturima.
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Poveikis nuotek valymo jrenginiams

Nenumatomas neigiamas poveikis bakterijoms.

13. ATLIEK U TVARKYMAS

Produkto Salinimas . Salinti pagal vietines taisykles. Pagal Europos atliektalog, atliek; kodai rera
specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekodus turi suteikti naudotojas,
pageidautina aptarus su athietvarkym priziarinciomis institucijomis.

Pakuotés Salinimas . Salinti pagal vietines taisykles. Atligkodus turi suteikti naudotojas, pageidautina
aptarus su atliaktvarkyma priziarinéiomis institucijomis.

14. INFORMACIJA APIE GABENIM A

Keliy transportui. / Gelezinkeliy transportas (ADR/RID)

ADR/RID netaikoma.

Jury transportas (IMDG)

IMDG kodas nepriklauso.

Oro transportas (IATA)

Néra IATA taisykliy objektas.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIM A

Klasifikavimas ir Zenklinimas pagal direktyva 67/548/EEB.

S-frazeé (-s) : S23(S) Nékvepti aerozoliy.
S51 Naudoti tik geraiadinamose vietose.

Nacionaliniai teisés aktai / taisyklés

Ozong ardantys :  Gamyboje nenaudojamos ir nesusidaro azardarios medziagos.

chemikalai

Bisena

EINECS . Visi ingredientaitraukti arba yra iSigiy.

TSCA . Visos Sioje medZiagoje esaos chemigs medZiagos yrarauktosi Chemini medziag

TSCA inventony arba yra jo iSimtys.
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16. KITA INFORMACIJA

Preparato saugos duomedapas parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH 1l priedg 31
straipsi, su tuo susijusius jo keitinius, suderinistatymy, taisykliy, administracinias teigs akt reikalavimus dl pavojinga
cheminiy medziag ir preparai klasifikavimo, pakavimo ir Zenklinimo.

Sio produkto saugos duomekapo gagjo atsakomyb yra uZtikrinti, kad saugos duomefapo informacij tinkamai

perskaityt, ir suprasi visi asmenys, kurie gali naudoti, tvarkyti prodyldalinti jo atliekas ar kitaipii salytyje su produktu
Jei ga¥jas \tliau gamina naujprodukt, panaudodamas kompanijos Dow Corning progluki iSimtinai gagjo atsakomyb
yra uztikrinti visos svarbios informacijos i§ kompanijos Dow Corning produkto saugos dutapemerklima i savo gaminid
saugos duomenapa pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH I priedo 31 straipsn

Siame saugos duometape (SDL) pateikta visa informacija ir instrukcijos, atitinka saugos duptago (SDL) parengimo
datos mokslo ir technikos Zinlygi. Kompanija Dow Corning nenesa atsako#sybZ Siame saugos duomedape apiladinto
produkto tokumus, jei t traikumy aptikimas negalimas esant dabartiniam mokslo ir tedpdiniy lygiui.

Kaip auk$iau nustatyta, Sis saugos duoméapas parengtas sutinkamai su galidjafcuropos teise. Jei perkate SiedZiag
uz Europos rib, kur gali skirtis galiojantygstatymai, toje Salyje, kur produktas parduodamas ir skirtas naudoti, iS vietin
kompanijos Dow Corning tiefo turite gauti galiojaritsaugos duomeriapa. Atkreipkite dmesg, kad skirtingose Salyse to
paties produkto saugos duomédapo forma ir turinys, atitinkantys tos Salies galigjan reikalavimus, gali skirtis.aikilusiy
klausimy, kreiptisi kompanijos Dow Corning vietirtiekéja.
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