DOW CORNING
SAUGOS DUOMENU LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH I priedo 31
straipsh

Variantas: 1.1
Perziiréjimo data 27.09.2007

MOLYKOTE(R) S-1502 HIGH TEMPERATURE LOW VISCOSITY CHAIN OIL

1. CHEMIN ES MEDZIAGOS,PREPARATO IR TIEK EJO PAVADINIMAS

Prekinis pavadinimas : MOLYKOTE(R) S-1502 HIGH TEMPERATURE LOW VISCOSITY CHAIN OIL

Imoneé . Dow Corning S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Belgium
Tarnyba . Dow Corning Central Europe Tel: +49 6112371
Fax: +49 611237609
Dow Corning Northern Europe Tel: +44 1676528000
Fax: +44 1676528001
Dow Corning Southern Europe Tel: +33 472841360
Fax: +33 472841379
Telefonas skubiai . Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tel: +44 1446732350
informacijai suteikti Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240
Elektroninio paSto adresas : sdseu@dowcorning.com
(Saugos Duomen Lapas)
MedZiagos ar preparato :  Riebikliai ir priedai
paskirtis

2. CHEMIN ES MEDZIAGOS, PREPARATO GALIMI PAVOJAI

Nepavojingas pagal ES REACH reglamento Il priedo 31 straipsnéteisniy pakeitimy reikalavimus.

3.CHEMIN ES MEDZIAGOS, PREPARATO SUDETIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Cheminé charakteristika: Organiniai junginiai

Pavojingi Ingredientai:

Pavadinimas CAS Nr. EINECS/ Konc. (Svoris, Klasifikacija

ELINCS Nr. %)
Zinc (C1-C14) 68649-42-3 272-028-3 1,7 Xi R41
Dialkyldithiophosphate N R51/53
N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutil 68259-36-9 269-527-3 1,0 R52/53

naftalen-1-aminas

4.PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMON ES

Patekusij akis : Plauti vandeniu.

Patekus ant odos . Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.
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Ikvépus

Nurijus

Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.

Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.

5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Tinkamos gaisro gesinimo
priemonés

Netinkamos gesinimo
priemonés

Pavojai gaisro gesinimo metu :

Speciali apsaugi® jranga
gaisro gesintojams

Pavojingi Degimo Produktai

Dideliy gaisiy atveju naudoti sagschemin preparat, putas ar iSpurslintvandens sray
(ruka). Maz; gaisn atveju naudoti anglies diokaidCO2), sauschemin preparat ar
iSpurslin vandens srax Vanduo gali bti naudojamas ugnies poveikyje eSams
talpykloms at¢sinti.

Nezinomas

Nezinomas

Turi bati naudojamas autonominis §vavimo aparatas ir vilkima apsauginiais
drabuziais. Pagahdy vietini neatictliotiny veiksmy avariy atvejais plaa nustatykite
poreil§ evakuacijai ar ploto izoliacijai. Naudoti iSpursiinandeugnies veikiamai tara
atvesinti.

Gaisro ar labai aukstos temparat slygomis vykstatio produkto terminio skilimo
metu gali iSsiskirti Sie skilimo produktai: Anglies oksidai ir nepilnai sudegusjlies
junginiy pédsakai. formaldehido Sieros produktai. Foforo produktai. Azoto prody

i

Iktai.

6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMON ES

Asmeninés apsaugos
priemonés

Aplinkos terSimo prevencijos :

priemonés

Valymo badai

Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Apsaugoti nuo paplitimo ar patekim&analizaciy, griovius ar upes, panaudojantéin
grunt ar kitas tinkamas uZztvaras.

Pagal dsy vietinj neatictliotiny veiksmy avarijy atvejais plaa nustatykite poreik
evakuacijai ar ploto izoliacijai. Labai dideli iSsiliejimai tutitbsulaikomi uztvenkiant
bei kitais mdais. Sluostyti, valyti ar sugerti su sugetiarmedziaga ir patalpinti
talpykla su dangiu. I3siliegs produktas padaro pavidabai slidZiu.

7. CHEMIN ES MEDZIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SAND ELIAVIMAS

Saugaus naudojimo
rekomendacijos

Sandeliavimo salygos

Specifinis naudojimas

Vengti patekima akis. Rekomenduojama bendroji apykait#dinimo sistema.
Nekwvepuoti aerozoliu araku.

Nelaikyti kartu su oksidatoriai

Pageidaujant, nurodyti tinkansaugos duomeiapa.
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Netinkamos pakavimo : Nezinomas
medziagos
8. CHEMIN ES MEDZIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

InZinerin és priemongés : Veédinimas: Taip pat #iéti 7 skyriy.

Poveikio ribinés vertés

Pavadinimas CAS Nr. Ekspozicijos ribos
N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutiina68259-36-9 3 mg/m3 TWA Respirable dust
ftalen-1-aminas 10 mg/m3 TWA Inhalable dust

Asmeninés apsaugos priemoés

Kvépavimo taky apsaugos :  Tinkama kepavimo tak; apsauga turiidi naudojama, jei produktas naudojamas
priemonés tokiomis alygomis, kai gali susidaryti aerozolis @kas, tokio kaip purSkimas ar
panasaus naudojimo metu.
Priklausomai nuo darbalyguy, naudoti filtruojamja kvépavimo organ apsaugos kagk
P arba naudoti autononiikvépavimo aparat
Filtro tipo pasirinkimas priklauso nuo darbo vietoje haudojamos clismiredZiagos
tipo ir kiekio. D¢l filtr y charakteristilg kreiptisi kvépavimo taky apsaugos priemaougi

tiekéja.

Ranky apsaugos priemois :  DaZniausiai pirStiés nelaitinos.

Akiy apsaugos priemo#s : Turi biti naudojami apsauginiai akiniai.

Odos ir kiino apsaugos . Nereikalaujama specialapsaugos priemoni

priemoneés

Higienos priemonés . Laikytis geros gamybis higienos praktikos. Plauti rankas po naudojimog¢ ypees
valgi, gerima, rikyma.

Aplinkos ekspozicijos . Ziaréti 6 ir 12 skyrius.

kontrol és priemonés

Papildoma informacija : Sios atsargumo priemésiskirtos naudojant kambario temperaje. Naudojimas
aukstessje temperatroje ar aerozolinio bei mechaninio purdkimo taikymas, gali
pareikalauti papildomatsargumo priemoni

9. CHEMIN ES MEDZIAGOS, PREPARATO FIZIKIN ES IR CHEMIN ES SAVYBES
Pavidalas

Agregatiné skystas Spalva: Sviesiai ndlyna Kvapas: Neturima

biisena:

Svarigaka veseibas, drodbas un vides aizsardibas informacija
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Virimo temperatara / virimo : >35°C

temperatiry intervalas

Plitipsnio temperaiira : 240 °C (Closed Cup)
Sprogumo savylés : Ne

Tankumas 097

Klampa : 155 ¢St prie 25°C.
Oksidavimosi savylés : Ne

AukSiau iScstyti duomenys neskirti naudoti produkto specifikacgngimui. PrieS raSant specifikacijas, susisiekti su kompanija Dow Corning .

10. CHEMINES MEDZIAGOS IR PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas : Iprastomis naudojimaabl/gomis stabilus.

Vengtinos glygos : Nenustatytas.

Vengtinos medZiagos : Gali reaguoti su stipriais oksidatoriais.

Pavojingi skilimo produktai :  Gaisro ar labai aukStos tempéras slygomis vykstagio produkto terminio skilimo

metu gali iSsiskirti Sie skilimo produktai: Anglies oksidai ir nepilnai sudegusjlies
junginiy pédsakai. formaldehido Sieros produktai. Foforo produktai. Azoto produktai.

11. TOKSIKOLOGIN E INFORMACIJA

Patekusij akis : Nestipriai dirginantis.

Patekus ant odos :  Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.

Ikvépus : Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.

Nurijus : Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.

Papildoma informacija : Sio produkto sugyje yra miltely, pavojing; ikvéepus. Tai ®ra tiesiogiai susi su

paplitusia agregatine produktadena, kuri érajkvepiama.

Aukstesnje kaip 150°C temperatoje ir silytyje su oru i$ produkto gali iSsiskirti
formaldehido garai. Formaldehido garai yra vertinami kaip kancerogenas, toksisk
ikvépus ir dirginantys akis bei kpavimo takus. Turiiti grieztai laikomasi ekspozicijos
ribiniy dydziy.

Pagista produkto tyrim duomenimis.
Pagistas panagiprodukt; tyrimy duomenimis.

12. EKOLOGIN E INFORMACIJA

ISlikimas aplinkoje ir pasiskirstymas

Informacijos neturima.
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EkotoksiSkumas
Informacijos neturima.
Biologinis kaupimas : Informacijos neturima.

Poveikis nuoteky valymo jrenginiams

Informacijos neturima. Jei naudojamas kaip numatyta, nesitikima, kad Sis produktas pasieksvalyatelirenginius.

13. CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO ATLIEK U TVARKYMAS

Produkto Salinimas . Salinti pagal vietines taisykles. Pagal Europos atliektalog, atliek; kodai rera
specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliglkkodus turi suteikti naudotojas,
pageidautina aptarus su athetvarkym priziarinciomis institucijomis.

Pakuotés Salinimas . Salinti pagal vietines taisykles. Atligkodus turi suteikti naudotojas, pageidautina
aptarus su atliaktvarkyma priziarinéiomis institucijomis.

14. CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO VEZIMAS

Keliy transportui. / Gelezinkeliy transportas (ADR/RID)

ADR/RID netaikoma.

Jury transportas (IMDG)

IMDG kodas nepriklauso.

Oro transportas (IATA)

Néra IATA taisykliy objektas.

15. TEISI_NE REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDZIAGOS, PREPARATO PAKUOT ES
ETIKET EJE

Klasifikavimas ir Zenklinimas pagal direktyva 67/548/EEB.

S-frazeé (-s) : S25 Vengti patekimpakis.

Nacionaliniai teisés aktai / taisyklés

Ozong ardantys :  Gamyboje nenaudojamos ir nesusidaro azardarios medziagos.
chemikalai
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Biisena

AICS . Visi ingredientaitrauktij sara%, taikomos iSimtys ar yra notifikuoti.

IECSC : Visiingredientaitraukti arba yra iSiriy.

EINECS . Visiingredientaitrauktii sara%, taikomos iSimtys ar yra notifikuoti (ELINCS).
PICCS . Visi ingredientaitrauktij sara%, taikomos iSimtys ar yra notifikuoti.

16. KITA INFORMACIJA

Preparato saugos duomeapas parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH |l priedg 31

straipsi, su tuo susijusius jo keitinius, suderinistatymy, taisykliy, administracinias teigs akt reikalavimus dl pavojingy
cheminiy medZiag ir preparai klasifikavimo, pakavimo ir Zenklinimo.

Sio produkto saugos duomelapo gagjo atsakomyb yra uztikrinti, kad saugos duomefapo informacij tinkamai

perskaityt, ir suprasi visi asmenys, kurie gali naudoti, tvarkyti prodyldalinti jo atliekas ar kitaipih salytyje su produktu
Jei ga¥jas ¢liau gamina naujprodukt, panaudodamas kompanijos Dow Corning progluki iSimtinai gagjo atsakomyb
yra uztikrinti visos svarbios informacijos i§ kompanijos Dow Corning produkto saugos dutapemerklima i savo gaminid
saugos duomerlapa pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH |l priedo 31 straipsn

Siame saugos duometape (SDL) pateikta visa informacija ir instrukcijos, atitinka saugos dugiago (SDL) parengimo
datos mokslo ir technikos Zinlygi. Kompanija Dow Corning nenesa atsako#sybZ Siame saugos duomedape apiladinto
produkto tikumus, jei t trikumy aptikimas negalimas esant dabartiniam mokslo ir teapdiniy lygiui.

Kaip auk$iau nustatyta, Sis saugos duoméapas parengtas sutinkamai su galidjamcuropos teise. Jei perkate Siedziag

uz Europos rib, kur gali skirtis galiojantygstatymai, toje Salyje, kur produktas parduodamas ir skirtas naudoti, iS vietin

kompanijos Dow Corning tieo turite gauti galiojartsaugos duomeriam. Atkreipkite dmesg, kad skirtingose Salyse tg
paties produkto saugos duomédapo forma ir turinys, atitinkantys tos Salies galigjan reikalavimus, gali skirtis.aikilusiy
klausimy, kreiptisi kompanijos Dow Corning vietiriekéja.

R41 Gali smarkiai pazeisti akidgR51/53 ToksiSka vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistem pakitimus. R52/53Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekpsi
pakitimus.
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