
Dow Corning® 4 
Aprašymas – Konsistencinį tepalą primenanti medžiaga, kurioje yra inertinių silicio užpildų ir specialiai parinktų polimetilsilikono 

skysčių.  

Pritaikymas – Drėgmei atsparus hermetikas, naudojamas lėktuvų uždegimo sistemoms, automobilių ir laivų uždegimo žvakių įvadams, 

elektros jungtims ir sujungimams, o taip pat elektros sistemoms ir galiniams įtaisams. Naudojamas kaip hermetizuojantis tepalas kabelių 

jungtims, akumuliatorių gnybtams, durų guminiams sandarikliams, perjungėjams, guminiams ir plastikiniams sandarinimo žiedams, o taip 

pat, kaip surinkimo pasta poroms metalas/plastikas ir metalas/guma.     

Ypatumai – Didelė dielektrinė skvarba. Atsparus drėgmei. Geras stabilumas terminiai oksidacijai ir chemikalams. Atitinka normai MIL-

S-8660C. Išlaiko tiršta konsistenciją nuo -55°C iki +200°C. Be kvapo. Aukšto hidrofobiškumo.   

Sudėtis – Silikoninė alyva. Neorganinis tirštiklis.  

Darbo temperatūra – nuo -55 iki +200°C 

Pakuotės – Tūbelė:  100 g; Kibirai: 5 kg, 25 kg; Statinė: 199,5 kg 
 


