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Aprašymas – Polimetilsiloksano polimeras.  

Pritaikymas – Gumos pramonėje: presuojamų detalių tepimas ir apsauga (naudojant kompaundą, detalės slysta lengvai ir greitai), kaip 

skiriamasis mišinys, liejant vamzdines detales. Plastmasės pramonėje: skiriamasis mišinys epoksidinėms dervoms, polistirolams, PVC, 

poliesteriams ir kitoms polimerinėms medžiagoms. Liejimo ir lydimo pramonėje: naujų arba nuvalytų liejimo formų įdirbimui. Kitos 

pramonės sritys: skiriamasis mišinys TNT ir raketiniam kurui, stūmoklių galvutėms arba kitoms ekstruderių dalims, bei skiriamasis 

mišinys keraminių plytelų gamyboje.  

Ypatumai – Terminis stabilumas. Atlaiko liejimo temperatūrą iki +200°C. Dėka terminio stabilumo ir mažos oksidacijos, minimizuoja 

nuosėdų susidarymą formose. Efektyvus net mažais kiekiais. Inertiškas metalams ir daugeliui polimerinių, bei organinių medžiagų. 

Netirpsta vandenyje, etanolyje, glicerine ir mineraliniame tepale.   

Sudėtis – Silikoninė alyva. Neorganinis tirštiklis.  

Darbo temperatūra – nuo -40 iki +200°C 

Pakuotės – Tūbelė:  100 g; Kibirai: 5 kg, 25 kg 


