
Molykote® 3400A Leadfree (be švino) 
Aprašymas – Sausas tepalas, kietėjantis karštyje.  

Pritaikymas – Slystantys kontaktai poroje metalas/metalas, dirbantys greičiais nuo maţų iki pakankamai didelių, ir veikiami didelių 

apkrovų. Sėkmingai naudojamas automobilų technikoje, pavyzdţiui, smeigių tepimui, stabdţių sistemų spyruoklėms ir guolių paviršiams, 

durelių vyriams ir traukių mechanizmams, spynų jundančioms dalims, perjungėjams, ventiliacijos valdymo mechanizmams, svirčių 

mechanizmams, esantiems po variklio dangčiu ir veikiamiems drėgmės, dulkių, kuro, tepalų ir kitų nešvarumų. Šarnyrų ašims, slydimo 

guoliams ir kumšteliams, srieginiams sujungimams ir tvirtinimo detalėms.  

Ypatumai – Puikus tepimas. Puiki apsauga nuo korozijos. Geras atsparumas skiedikliams. Didelė keliamoji galia. Puiki adhezija prie 

metalo. Ţemas trinties koeficientas. Puikus stabilumas tepalams ir kurui.  

Sudėtis – Kietosios tepimo medţiagos. Organinis rišiklis. Skiedikliai.  

Darbo temperatūra – nuo -200 iki +430°C 

Pakuotės – Kibirai:  5 kg, 20kg 
 


