DOW CORNING
SAUGOS DUOMENU LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH I priedo 31
straipsh

Variantas: 2.0
Perziiréjimo data 14.05.2009

MOLYKOTE(R) 7405 ANTI-FRICTION COATING
1. CHEMIN ES MEDZIAGOS/PREPARATO IR BENDROV ES PAVADINIMAS
Prekinis pavadinimas . MOLYKOTE(R) 7405 ANTI-FRICTION COATING
Imoné . Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe
Belgium
Tarnyba . Dow Corning Central Europe Tel: +49 6112371
Fax: +49 611237609
Dow Corning Northern Europe Tel: +44 1676528000
Fax: +44 1676528001
Dow Corning Southern Europe Tel: +33 472841360
Fax: +33 472841379
Pagalbos telefonas . Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tel: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240
Elektroninio paSto adresas : sdseu@dowcorning.com
(Saugos Duomen Lapas)
Chemineés :  Riebikliai ir priedai
medZiagos/preparato
paskirtis
2. GALIMI PAVOJAI
Svarbiausieji pavojai:
Deqgi.
Kenksmingakveépus ir susilietus su oda.
Dirgina akis, kepavimo takus ir oal
Kenkia negimusiam vaikui.
Garaisu oru gali sudaryti sprogius misinius.
3. SUDKTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS
Chemineé charakteristika: IStirpintas organinis junginys
Pavojingi Ingredientai:
Pavadinimas CAS Nr. EINECS/ Konc. (Svoris, Klasifikacija
ELINCS Nr. %)
N-metil-2-pirolidonas 872-50-4 212-828-1 <=60,0 Xi R36/37/38
T, 2 kategorijos toksiSka reprodukcijai
R61
Ksilenas 1330-20-7 215-535-7 <=16,0 Xn R20/21
Xi R38
R10
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Etilbenzenas

Polietilenas

100-41-4 202-849-4 <=5,0 Xn R20
F R11

9002-88-4 ISimtis arba 4,0
neturima

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMON ES

Patekusj akis
Patekus ant odos
Ikvépus

Nurijus

Nedelsiant praplauti vandeniu. JeiwgHlirginimas ¢siasi, kreiptig gydytop.
Nedelsiant praplauti vandeniu. Gauti mediciniagalla
ISvestii tyra ora Gauti medicinin pagalla

Neskatinti ¥mimo. Gauti medicinia pagalla

5. PRIESGAISRINES

PRIEMONES

Tinkamos gesinimo

priemonés (ruka). Ma#; gaisn atveju naudoti anglies diokaidCO2), sauschemin preparat ar
iSpurslint vandens sray Vanduo gali bti naudojamas ugnies poveikyje egams
talpykloms atésinti.

Netinkamos gesinimo : Nezinomas

priemonés

Specifiniai pavojai gaisro . Preparatas gali sukaupti elektrostpkirvi: perkeliant i$ vienos tardita, visada

metu naudotijZzemintus laidus
Garaisu oru gali sudaryti sprogius misinius.

Speciali apsaugi® jranga : Turi bati naudojamas autonominis §vavimo aparatas ir vilkima apsauginiais

gaisro gesintojams

Pavojingi Degimo P

Dideliy gaisiy atveju naudoti sagshemin preparaf, putas ar iSpurslintvandens sray

drabuziais. Pagahdy vietini neaticliotiny veiksmy avariy atvejais plaa nustatykite
poreil§ evakuacijai ar ploto izoliacijai. Naudoti iSpursiinandenugnies veikiamai tara
atvesinti.

roduktai : Gaisro ar labai aukStos temp@rat slygomis vykstatio produkto terminio skilimo
metu gali iSsiskirti Sie skilimo produktai: Kvarcas. Anglies oksidai ir nepilnai sudg
anglies jungini pedsakai. formaldehido Azoto produktai.

Al

gusi

6. AVARIJ U LIKVIDAVIMO PRIEMON ES

Asmens atsargumo

priemones
Ekologines atsargumo : Apsaugoti nuo paplitimo ar patekim&analizacig, griovius ar upes, panaudojantéin
priemones grunty ar kitas tinkamas uZtvaras.

Naudoti asmenines apsaugos priemones.
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Valymo procediras

Pagal dsy vietinj neatictliotiny veiksmy avarijy atvejais plaa nustatykite poreik

evakuacijai ar ploto izoliacijai. Pasalinti visus uzsidegimo Saltinius. Labai dideli
iSsiliejimai turi kiti sulaikomi uztvenkiant bei kitaisidais. Sluostyti, valyti ar sugerti $u
sugeriadia medziaga ir patalpintitalpykla su dangiu. ISsiliegs produktas padaro

pavirSiy labai slidZiu.

~

. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

Saugaus naudojimo
rekomendacijos

Sandeliavimo salygos

Konkretus (-as) naudojimo

Neikvépti gam. Batina bendroji apykaitié vedinimo sistema. &inas vietinis
védinimas. Vengti patekimo ant odog ikis. Nekgpuoti aerozoliu araku. Nenuryti

Laikyti apsaugotoje nuo liepsnos, gerailmmamoje aplinkoje. Preparatas gali sukaupti
elektrostatin kravi: perkeliant iS vienos targita, visada naudoiZzemintus laidus
Pakuot laikyti sandariai uzdargt Laikyti vésioje vietoje.

Garaisu oru gali sudaryti sprogius misinius.

Pageidaujant, nurodyti tinkansaugos duomerriapa.

atvejis (-ai)
Netinkamos pakavimo NeZinomas
medziagos

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

Inzinerin és priemonés

Poveikio ribinés vertés

Pavadinimas

Ksilenas

Etilbenzenas

Polietilenas

Asmeninés apsaugos priemoés

Védinimas: Taip pat #réti 7 skyriy.

CAS Nr.

1330-20-7

100-41-4

9002-88-4

Ekspozicijos ribos

150 ppm STEL
100 ppm TWA
651 mg/m3 STEL
434 mg/m3 TWA

125 ppm STEL
100 ppm TWA
543 mg/m3 STEL
434 mg/m3 TWA

3 mg/m3 TWA Respirable dust
10 mg/m3 TWA Inhalable dust
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Kv épavimo sistemos apsauga

Ranky apsauga

Akiy apsauga

Odos apsauga

Higienos priemoreés

Poveikio aplinkai kontrolé

Papildoma informacija

Turi bati naudojama tinkama kpavimo tak; apsauga jei produktas naudojamas
dideliais kiekiais, uzdarose ergbe bei kitomis dygomis, kai tikétina, kad bus pasiektg
ar virSytos profesinio poveikio ribés verts.

Tinkama kepavimo tak; apsauga turiiiii naudojama, jei produktas naudojamas
tokiomis slygomis, kai gali susidaryti aerozolis @kas, tokio kaip purSkimas ar
panasaus naudojimo metu.

Priklausomai nuo darbalygu, naudoti filtruojamja kvépavimo organ apsaugos kawgk
AP arba naudoti autononiikvépavimo aparat

Filtro tipo pasirinkimas priklauso nuo darbo vietoje naudojamos cksmiedziagos
tipo ir kiekio. D¢l filtr y charakteristilg kreiptisi kvépavimo taky apsaugos priemaoui
tiekéja.

Privaloma navéti apsaugigmis nuo chemikay pirstinemis. Silver shield(TM).
4AH(TM). Deél pirstiniy prasiskverbimo trukgs ..., kreipti§ apsaugini nuo chemikaj
pirstiniy tiekeja.

Apsauginis skydelis ar apsauginiai akiniai.

Tokiomis aplinkylemis kur galijvykti Zymus alytis su oda, vilkti nepralaidziais darbg
drabuziais.

Laikytis geros gamybirs higienos praktikos. Plauti rankas po naudojimo¢ ypees
valgi, gerima, rakyma. Nedelsiant nusivilkti visus uzterStus drabuZius.
zZiareéti 6 ir 12 skyrius.

Sios atsargumo priemés skirtos naudojant kambario tempéraje. Naudojimas
auksStesgje temperatroje ar aerozolinio bei mechaninio purskimo taikymas, gali
pareikalauti papildomatsargumo priemoni

9. FIZIKIN ES IR CHEMIN ES SAVYBES

ISvaizda

Agregatiné klampusis skystis

basena:

Svarbi informacija apie sveikata, saua ir aplink a

Spalva:  Siaud; Kvapas: Budingas kvapas

Virimo temperat aira/virimo
temperataros intervalas
Plitpsnio temperaiira

Sprogstamumas

Tankumas
Klampa

Oksidacinés savyles

Auk&iau iScestyti duomenys neskirti naudoti produkto specifikgegngimui. PrieS raSant specifikacijas, susisiekti su kompanija Dow Corning .

40 °C
41 °C (Tag Closed Cup)

Ne
Garaisu oru gali sudaryti sprogius misinius.

1,035
3000 cSt prie 25°C.

Ne

S

D
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10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas
Vengtinos ailygos
Vengtinos medziagos

Pavojingi skilimo produktai

Iprastomis naudojimaab/gomis stabilus.

Nenustatytas.

Gali reaguoti su stipriais oksidatoriais.

Gaisro ar labai aukStos tempd@rat slygomis vykstatio produkto terminio skilimo

metu gali iSsiskirti Sie skilimo produktai: Kvarcas. Anglies oksidai ir nepilnai sudg
anglies jungini pédsakai. formaldehido Azoto produktai.

gusi

11. TOKSIKOLOGIN E INFORMACIJA

Patekusij akis

Patekus ant odos

Ikvépus

Nurijus

Papildoma informacija

dirginantis

Kenksminga susilietus su oda. dirginantis Kenkia negimusiam vaikui. Pakartotin
ilgai trunkantis preparatalytis su oda gali sukelti nataliy odos rieba] paSalinina, to
pasekoje atsirandamnealergin kontaktin dermatig ir preparato absorbgiper od.

Kenksmingakvépus gan. Garai gali dirginti akis, ngsgerkk ir plawius. Kenkia
negimusiam vaikui. Gali sukelti galvos svaigirmieguistum, sumisim, galvos
skausmus ir didajikoncentraciy poveikyje amonés netekim.

Kenkia negimusiam vaikui.

Sio produkto sugtyje yra milteliy, pavojing; ikvépus. Tai gra tiesiogiai susj su
paplitusia agregatine produktadena, kuri érajkvepiama.

Aukstesnje kaip 150°C temperatoje ir silytyje su oru i$ produkto gali iSsiskirti
formaldehido garai. Formaldehido garai yra vertinami kaip kancerogenas, toksisk
ikvépus ir dirginantys akis bei kpavimo takus. Turiiiti grieZtai laikomsi ekspozicijog
ribiniy dydziy.

Pagista produkto tyrim duomenimis.
Pagistas panasiprodukt; tyrimy duomenimis.

asir

12. EKOLOGIN E INFORMACIJA

Paplitimo keliai ir likimas aplinkoje

Produkto suétyje esantys organiniai tirpikliai yra biologiSkai skaidomi. Organiniai tirpikliai gali iSgaiw@dthosfes, kur jie

suskyla.

EkotoksiSkumas

Néra neigiamo poveikio vandens orgnizmams.

Bioakumuliacija

Zemas biologinio kaupimo potencialas.

Poveikis nuotely valymo jrenginiams
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Nenumatomas neigiamas poveikis bakterijoms.

13. ATLIEK U TVARKYMAS

Produkto Salinimas

Pakuotés Salinimas

Salinti pagal vietines taisykles. Pagal Europos atlietalog, atlieky kodai rera
specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliglkkodus turi suteikti naudotojas
pageidautina aptarus su athietvarkym priziarinciomis institucijomis.

Salinti pagal vietines taisykles. Atliekodus turi suteikti naudotojas, pageidautina
aptarus su atliaktvarkyma priziarinéiomis institucijomis.

14. INFORMACIJA APIE GABENIM A

Keliy transportui. / Gelezinkeliy transportas (ADR/RID)

UN No.

Tikslus laivo pavadinimas
Klasé

Pakavimo grupe

Zenklai

Jury transportas (IMDG)

UN No.

Tikslus laivo pavadinimas
Klasé

Pakavimo grupé

Emergency Schedule
(EmS)

zenklai

Oro transportas (IATA)

UN No.
Tikslus laivo pavadinimas

Klasé

Pakavimo grupé

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(Xylene / Ethylbenzene)
3

1

3

UN 1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(Xylene / Ethylbenzene)
3

I

F-E
SE

flammable liquid

UN 1993
Flammable liquid, n.o.s.(Xylene / Ethylbenzene)

3
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zenklai

Flammable Liquid

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIM A

Klasifikavimas ir Zenklinimas pagal direktyva 67/548/EEB.

Sudétyje yra

Simbolis (-iai)

R frazé (-s)

S-frazé (-s)

Kitos frazés

Nacionaliniai teisés aktai / taisyklés

N-metil-2-pirolidonas
Ksilenas
T ToksiSka

R10Degi.

R20/21Kenksmingakvépus ir susilietus su oda.
R36/37/38Dirgina akis, k¢pavimo takus ir ogl
R61Kenkia negimusiam vaikui.

S23(S)Nejkvepti aerozol.

S26Patekug akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreipgigdytoja.

S36/37Déveti tinkamus apsauginius drabuZius ifivéati tinkamas pirStines.
S45Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreigyidytoj (jeigu
imanoma, parodyti $ietiket).

S51Naudoti tik gerai ¥dinamose vietose.

S53Vengti poveikio - prieS naudojigngauti specialias instrukcijas.

Skirtas profesionaliam naudojimui.

Ozomg ardantys
chemikalai

Biisena
AICS
EINECS

TSCA

KECL

IECSC

Gamyboje nenaudojamos ir nesusidaro @zamdarios medZiagos.

Visi ingredientaitrauktii sara%, taikomos iSimtys ar yra notifikuoti.
Visi ingredientaittrauktii sara%, taikomos iSimtys ar yra notifikuoti (ELINCS).

Visos Sioje medZiagoje esans chemigs medziagos yrarauktosi Cheminy medziag
TSCA inventony arba yra jo iSimtys.

Vienas ar daugiau iteaukty i sara§ arba identifikuai ingredient, arba kuriems taikoma
iSimtis.

Visi ingredientaitraukti arba yra iSiriy.
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16. KITA INFORMACIJA

Preparato saugos duomedapas parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH I priedg
straipsi, su tuo susijusius jo keitinius, suderinistatymy, taisykliy, administracinias teigs akt reikalavimus dl pavojinga
cheminiy medziag ir preparai klasifikavimo, pakavimo ir Zenklinimo.

Sio produkto saugos duomekapo gagjo atsakomyb yra uZtikrinti, kad saugos duomefapo informacij tinkamai

perskaityt, ir suprasi visi asmenys, kurie gali naudoti, tvarkyti prodyldalinti jo atliekas ar kitaipii salytyje su produktu
Jei ga¥jas \tliau gamina naujprodukt, panaudodamas kompanijos Dow Corning progluki iSimtinai gagjo atsakomyb
yra uztikrinti visos svarbios informacijos i§ kompanijos Dow Corning produkto saugos dutapemerklima i savo gaminid
saugos duomenapa pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH I priedo 31 straipsn

Siame saugos duometape (SDL) pateikta visa informacija ir instrukcijos, atitinka saugos duptago (SDL) parengimo
datos mokslo ir technikos Zinlygi. Kompanija Dow Corning nenesa atsako#sybZ Siame saugos duomedape apiladinto
produkto tokumus, jei t traikumy aptikimas negalimas esant dabartiniam mokslo ir tedpdiniy lygiui.

Kaip auk$iau nustatyta, Sis saugos duoméapas parengtas sutinkamai su galidjafcuropos teise. Jei perkate SiedZiag
uz Europos rib, kur gali skirtis galiojantygstatymai, toje Salyje, kur produktas parduodamas ir skirtas naudoti, i$ vietir
kompanijos Dow Corning tiefo turite gauti galiojaritsaugos duomeriapa. Atkreipkite dmesg, kad skirtingose Salyse to
paties produkto saugos duomédapo forma ir turinys, atitinkantys tos Salies galigjan reikalavimus, gali skirtis.aikilusiy
klausimy, kreiptisi kompanijos Dow Corning vietirtiekéja.

R10 Degi.,R11 Labai degi.R20 Kenksmingakvépus.,R20/21 Kenksmingakvépus ir susilietus su odd®36/37/38Dirgina
akis, kwpavimo takus ir oal, R38 Dirgina ody., R61 Kenkia negimusiam vaikui.

31
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