
Molykote® 7409 
Aprašymas – Sausas tepalas, kietėjantis šilumoje.  

Pritaikymas – Slystantys kontaktai poroje metalas/metalas, dirbantys greičiais nuo mažų iki pakankamai didelių, ir veikiami apkrovų nuo 

vidutinių iki didelių. Tinkamas svyruojančiam judesiui ir darbui su pertraukomis. „Prisidirbimo“ proceso pagerinimui ir nuolatiniam 

tepimui esant aukštoms temperatūroms, o taip pat tepimui, kur negalima naudoti alyvų ir tepalų. Sėklingai naudojamas vidaus degimo 

variklių stūmoklių žiedams, elektromagnetų inkarams, automobilių stabdžių detalėms, spynoms, šarnyrams ir siurbliams. Pneumo/hidro 

sistemų detalių apsaugai nuo korozijos.   

Ypatumai – Puikus tepimo ir antikorozinių savybių derinys. Atsparus tepalui, alyvai, skiedikliams ir kitiems chemikalams. Apsaugo nuo 

frikcinės korozijos.  

Sudėtis – Kietosios tepimo medžiagos. Organinis rišiklis. Skiedikliai.  

Darbo temperatūra – nuo -70 iki +380°C 

Pakuotės – Indas:  500 g; Kibirai:  5 kg, 25 kg 

 


