
Molykote® D 10 
Aprašymas – Sausas tepalas, kietėjantis šilumoje.  

Pritaikymas – Slystantys kontaktai poroje metalas/metalas, dirbantys greičiais nuo mažų iki pakankamai didelių, ir veikiami apkrovų nuo 

vidutinių iki didelių. Tinkamas slystančių paviršių, tame tarpe ir turinčių tiesioginį kontaktą su alyvomis ar tepalais, ilgalaikiam tepimui. 

Idealus, kaip ilgalaikė tepimo plėvelė ant benzininių ir dyzelinių variklių stūmoklių, kompresorių ir stūmoklinių siurblių stūmoklių, 

pneumatinėse ir hidraulinėse sistemose, ir kitais atvejais, kada reikia sumažinti stūmoklių ir cilindrų sienelių dilimą, vykdant įdirbimą, 

šaltą paleidimą ir kitais eksploatacijos atvejais.   

Ypatumai – Puikus atsparumas alyvoms, tepalams ir skiedikliams. Atsparus dilimui. Tiekiamas kaip tirštas skystis, tinkamas užnešimui 

trafaretinės spaudos būdu.  

Sudėtis – Kietosios tepimo medžiagos. Organinis rišiklis. Skiedikliai. 

Darbo temperatūra – nuo -70 iki +380°C 

Pakuotės – Kibirai:  5 kg, 50 kg 

 


