
Molykote® Microsize 
Aprašymas – Efektyviai sutepa visus metalinius paviršius daugelyje problematiškų ir eksremalių situacijų, pavyzdžiui, porose 

metalas/metalas, esant ypač dideliems slėgiams ir mažiems greičiams, bei porose metalas/plastikas, esant mažiems slėgiams ir mažiems 

arba vidutiniams greičiams.  

Panaudojimas – Metalinių frikcinių kontaktų padengimas, kurie negali būti tepami alyva arba tepalu, dėl ypač didelių slėgių, mažų 

greičių arba blogų aplinkos sąlygų. Microsize Powders yra tinkamiausias produktas ypač lygiems paviršiams arba stipriai legiruotiems 

plienams, su labai tankia paviršių struktūra. Naudojamas kaip trintį mažinantis priedas plastikiniuose elastomeruose ir metalokeramikoje.  

Ypatumai – Mažina trintį ir dilimą. Puiki adhezija prie metalo. Atsparus ekstremaliems slėgiams. Stabilus oksidacijai. Platus darbo 

temperatūrų diapazonas.  

Sudėtis – Molibdeno disulfidas.  

Darbo temperatūra – nuo -185 iki +450°C 

Pakuotės – Indas:  1 kg; Kibirai:  5 kg, 25 kg  
 


