DOW CORNING
SAUGOS DUOMENU LAPAS
_ Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31
straipsni

Variantas: 1.2
Perziiiréjimo data 23.05.2007

MOLYKOTE(R) 165 LT

1. CHEMINES MEDZIAGOS,PREPARATO IR TIEKEJO PAVADINIMAS

Prekinis pavadinimas : MOLYKOTE(R) 165 LT

[moné : Dow Corning S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Belgium
Tarnyba :  Dow Corning Central Europe Tel: +49 6112371
Fax: +49 611237609
Dow Corning Northern Europe Tel: +44 1676528000
Fax: +44 1676528001
Dow Corning Southern Europe Tel: +33 472841360
Fax: +33 472841379
Telefonas skubiai : Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tel: +44 1446732350
informacijai suteikti Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240
Elektroninio pasto adresas :  sdseu@dowcorning.com
(Saugos Duomeny Lapas)
MedZiagos ar preparato :  Riebikliai ir priedai
paskirtis

2. CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO GALIMI PAVOJAI

Nepavojinga pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsni.

3.CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO SUDETIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Cheminé charakteristika: Molibdeno disulfido tepalas
Pavojingi Ingredientai:

Pavadinimas CAS Nr. EINECS/ Konc. (Svoris, Klasifikacija
ELINCS Nr. %)

Distiliatas (nafta), gautas 64741-96-4 265-097-6 28,0
ekstrakcija tirpikliais, turintis
nafteny sunkusis

Distiliatas (nafta), gautas 64741-88-4 265-090-8 14,0
ekstrakcija tirpikliais, turintis
parafiny sunkusis

Distiliatas (nafta), hidrintas 64742-54-7 265-157-1 14,0
lengvasis

Distiliatai (nafta), tirpikliu 64742-65-0 265-169-7 14,0
deparafinuoti, sunkieji
parafininiai
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4.PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES

Patekus j akis :  Plauti vandeniu.
Patekus ant odos :  Plauti vandeniu.
Ikvépus :  Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.
Nurijus :  Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.

5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Tinkamos gaisro gesinimo . anglies dioksidas (CO2), putos , sausi milteliai ar vandens purslai Vanduo gali biiti
priemonés naudojamas ugnies poveikyje esan¢ioms talpykloms atvésinti.

Netinkamos gesinimo :  Nezinomas

priemonés

Pavojai gaisro gesinimo metu :  NezZinomas

Speciali apsauginé jranga : Turi bati naudojamas autonominis kvépavimo aparatas ir vilkima apsauginiais

gaisro gesintojams drabuziais. Talpyklas vésinti apipurSkiant vandeniu, kol visiskai bus uzgesintas gaisras.

Pagal Jusy vietinj neatidéliotiny veiksmy avarijy atvejais plang nustatykite poreiki
evakuacijai ar ploto izoliacijai.

Pavojingi Degimo Produktai :  Gaisro ar labai auksStos temperatiiros salygomis vykstancio produkto terminio skilimo
metu gali iSsiskirti $ie skilimo produktai: Anglies oksidai ir nepilnai sudegusiy anglies
junginiy pédsakai. formaldehido Sieros produktai.

6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

Asmeninés apsaugos :  Naudoti asmenines apsaugos priemones.

priemonés

Aplinkos terS§imo prevencijos :  NeiSleisti dideliy kiekiy { kanalizacija ar pavirSinius vandenis.

priemonés

Valymo biuidai : Nugrandyti ir patalpinti i pritaikyta talpykla su dang¢iu. I8siliejgs produktas padaro

pavirsiy labai slidZiu.

7. CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

Saugaus naudojimo :  Rekomenduojama bendroji apykaitiné védinimo sistema. Vengti patekimo ant odos ir {
rekomendacijos akis.
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Sandéliavimo salygos

Specifinis naudojimas

Netinkamos pakavimo
medZiagos

Nelaikyti kartu su oksidatoriai Pakuotg laikyti uzdaryta ir saugoti nuo vandens ir
drégmés.

Pageidaujant, nurodyti tinkama saugos duomeny lapa.

Nezinomas

8. CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

InZinerinés priemonés

Poveikio ribinés vertés

Pavadinimas

Distiliatas (nafta), gautas
ekstrakcija tirpikliais, turintis
nafteny sunkusis

Distiliatas (nafta), gautas
ekstrakcija tirpikliais, turintis
parafiny sunkusis

Distiliatas (nafta), hidrintas
lengvasis

Distiliatai (nafta), tirpikliu
deparafinuoti, sunkieji

parafininiai

Asmeninés apsaugos priemonés

Kvépavimo taky apsaugos
priemonés

Ranky apsaugos priemonés

Akiy apsaugos priemonés

Odos ir kiino apsaugos
priemonés

Védinimas: Taip pat zitiréti 7 skyriy.

CAS Nr. Ekspozicijos ribos

64741-96-4 10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral

5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral

64741-88-4 10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral

5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral

64742-54-7 10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral

5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral

64742-65-0 10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral

5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral

Tinkama kvépavimo taky apsauga turi buiti naudojama, jei produktas naudojamas
tokiomis salygomis, kai gali susidaryti aerozolis ar riikas, tokio kaip purSkimas ar
panasSaus naudojimo metu.

Rekomenduojama filtruojamoji puskaukeé.

Rekomenduojamas filtro tipas: P

Filtro tipo pasirinkimas priklauso nuo darbo vietoje naudojamos cheminés medziagos
tipo ir kiekio. D¢l filtry charakteristiky kreiptis { kvépavimo taky apsaugos priemoniy
tiekéja.

Privaloma muvéti apsauginémis nuo chemikaly pirstinémis. Silver shield(TM).
4H(TM). Viton(TM). Dél pirstiniy prasiskverbimo trukmés ..., kreiptis { apsauginiy nuo
chemikaly pirstiniy tickéja.

Turi biiti naudojami apsauginiai akiniai.

Tokiomis aplinkybémis kur gali ivykti Zymus salytis su oda, vilkéti nepralaidziais darbo
drabuziais.
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Higienos priemonés :  Laikytis geros gamybinés higienos praktikos. Plauti rankas po naudojimo, ypac pries
valgi, gérima, rikyma.

Aplinkos ekspozicijos : ziwreéti 6 ir 12 skyrius.
kontrolés priemonés

Papildoma informacija . Sios atsargumo priemonés skirtos naudojant kambario temperatiiroje. Naudojimas
aukstesnéje temperatiiroje ar aerozolinio bei mechaninio pursSkimo taikymas, gali
pareikalauti papildomy atsargumo priemoniy.

9. CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

Pavidalas

Agregatiné Plastiskasis tepalas Spalva: juoda Kvapas:  silpnas
biisena:
Svarigaka veselibas, droSibas un vides aizsardzibas informacija

Sprogumo savybés : Ne
Tankumas 0,98
Oksidavimosi savybés : Ne

Auks¢iau iSdéstyti duomenys neskirti naudoti produkto specifikacijy rengimui. Prie§ rasant specifikacijas, susisiekti su kompanija Dow Corning .

10. CHEMINES MEDZIAGOS IR PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas :  Iprastomis naudojimo salygomis stabilus.

Vengtinos salygos :  Nenustatytas.

Vengtinos medzZiagos :  Gali reaguoti su stipriais oksidatoriais.

Pavojingi skilimo produktai :  Gaisro ar labai auks$tos temperatiiros salygomis vykstan¢io produkto terminio skilimo

metu gali iSsiskirti Sie skilimo produktai: Anglies oksidai ir nepilnai sudegusiy anglies
junginiy pédsakai. formaldehido Sieros produktai.

11. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

Patekus j akis :  Nestipriai dirginantis.

Patekus ant odos :  Ilgalaikio ar pakartotinio saly¢io atveju gali dirginti. Pakartotinas ir ilgai trunkantis
preparato salytis su oda gali sukelti natiiraliy odos riebaly pasalinima, to pasekoje
atsirandanti nealergini kontaktini dermatita ir preparato absorbcija per oda.

Ikvépus :  Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.

Nurijus :  Mazi kiekiai, naudojimo metu patekg | burna per rankas, neturéty pakenkti. Nurijus
didelius kiekius, gali sukelti virSkinimo diskomforta.
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Papildoma informacija

Sio produkto sudétyje yra milteliy, pavojingu ikvépus. Tai néra tiesiogiai susije su
paplitusia agregatine produkto biisena, kuri néra jkvepiama.

Aukstesnéje kaip 150°C temperatiiroje ir salytyje su oru i§ produkto gali i$siskirti
formaldehido garai. Formaldehido garai yra vertinami kaip kancerogenas, toksiski
tkvépus ir dirginantys akis bei kvépavimo takus. Turi biiti grieztai laikomasi ekspozicijos
ribiniy dydziy.

Pagrista produkto tyrimy duomenimis.
Pagristas panasiy produkty tyrimy duomenimis.

12. EKOLOGINE INFORMACIJA

ISlikimas aplinkoje ir pasiskirstymas

Kieta, netirpi vandenyje medziaga. Neigiamo poveikio nenumatoma.

Ekotoksi§Skumas

Neéra neigiamo poveikio vandens orgnizmams.

Biologinis kaupimas

Néra biologinio kaupimo galimybés.

Poveikis nuoteky valymo jrenginiams

Nenumatomas neigiamas poveikis bakterijoms.

13. CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO ATLIEKU TVARKYMAS

Produkto $alinimas

Pakuotés §alinimas

Salinti pagal vietines taisykles. Pagal Europos atlieky kataloga, atlieky kodai néra
specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atlieky kodus turi suteikti naudotojas,
pageidautina aptarus su atlieky tvarkyma prizitrin¢iomis institucijomis.

Salinti pagal vietines taisykles. Atlieky kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina
aptarus su atlieky tvarkyma prizitirin¢iomis institucijomis.

14. CHEMINES MEDZIAGOS, PREPARATO VEZIMAS

Keliy transportui. / GeleZinkeliy transportas (ADR/RID)

ADR/RID netaikoma.

Jiiry transportas (IMDG)

IMDG kodas nepriklauso.

Oro transportas (IATA)
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Neéra IATA taisykliy objektas.

15. TEISINE REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDZIAGOS, PREPARATO PAKUOTES
ETIKETEJE

Klasifikavimas ir Zenklinimas pagal direktyva 67/548/EEB.

S-frazé (-s) : S24/25 Vengti patekimo ant odos ir | akis.

Nacionaliniai teisés aktai / taisyklés

Ozong ardantys :  Gamyboje nenaudojamos ir nesusidaro ozong ardancios medziagos.
chemikalai

Busena

EINECS :  Visi ingredientai jtraukti arba yra iSim¢iy.

16. KITA INFORMACIJA

Preparato saugos duomeny lapas parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH 11 priedo 31
straipsni, su tuo susijusius jo keitinius, suderintus istatymy, taisykliy, administracininés teisés akty reikalavimus dél pavojingy
cheminiy medziagy ir preparaty klasifikavimo, pakavimo ir Zenklinimo.

Sio produkto saugos duomeny lapo gavéjo atsakomybé yra uztikrinti, kad saugos duomeny lapo informacija tinkamai
perskaityty ir suprasty visi asmenys, kurie gali naudoti, tvarkyti produkta, Salinti jo atlickas ar kitaip biiti salytyje su produktu.
Jei gavéjas véliau gamina nauja produkta, panaudodamas kompanijos Dow Corning produkta, tai iSimtinai gavéjo atsakomybé
yra uztikrinti visos svarbios informacijos i§ kompanijos Dow Corning produkto saugos duomeny lapo perkélima i savo gaminio
saugos duomeny lapa pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH 1I priedo 31 straipsnj.

Visi duomenys ir nurodymai, pateikti Siame saugos duomeny lape, yra pagristi saugos duomeny lape nurodytai datai turimomis
mokslo ir technikos Ziniomis. Kompanija Dow Corning neatsakinga uz ta duomeny apie produkta, pateikty Siame saugos
duomeny lape, trikuma, kuris yra salygotas esamo mokslo ir technikos Ziniy lygio.

Kaip nurodyta auksciau, §is saugos duomeny lapas parengtas atsizvelgianti galiojancius Europos istatymus. Jei Jiis isigijate Sia
medziaga ne Europos Bendrijos teritorijoje, kur atitiktis istatymams gali skirtis, tos Salies, kurioje parduodama ar kuriai skirta
naudoti §i medziaga, kompanijos Dow Corning tiekéjo Jiis turite gauti saugos duomeny lapa. Atkreipkite démesi, kad atskiry
Saliy, pasizyminciy skirtingais atitikties reikalavimais, netgi to paties preparato saugos duomeny apo forma ir turinys gali
skirtis. I8kilus bet kokiam klausimui, prasome kreiptis i miisy kompanijos Dow Corning vietinj tiekéja.
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