
Molykote® FB 180 
Aprašymas – Aukšto efektyvumo konsistencinis tepalas poroms metalas/metalas, pritaikytas greičiams nuo mažų iki pakankami didelių, 

ir apkrovoms nuo lengvų iki didelių, ypač esant  aukštoms temperatūroms.  

Pritaikymas – Sėkmingai naudojamas slydimo guoliams ir džiovinimo krosnių konvejerinių sistemų guoliams, vulkanizavimo 

įrengimams, kaitinimo įrangai, ventiliatoriams ir elektros varikliams.  

Ypatumai –  Neturi švino ir nikelio. Dėka lėto garavimo ir mažos oksidacijos, tinkamas ilgalaikiam tepimui. Dėka sudėtyje esančių 

kietųjų tepimo medžiagų, turi avarinio tepimo savybių ir padeda atstatant defektus. Nėra lašo susidarymo taško, todėl nėra lydimosi taško 

ir skystėjimo. Geras atsparumas vandeniui.  

Sudėtis – Mineralinė alyva. Neorganinis tirštiklis. Korozijos inhibitorius. Kietosios tepimo medžiagos.  

Darbo temperatūra – nuo -30 iki +160°C, trumpalaikis poveikis iki +180°C 

Pakuotės – Indas:  1 kg; Kibiras: 25 kg  

 

 

 


