DOW CORNING
SAUGOS DUOMENU LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH I priedo 31
straipsh

Variantas: 2.0
Perziiréjimo data 04.12.2009

MOLYKOTE(R) G-0051 FG WHITE EP BEARING GREASE

1. CHEMIN ES MEDZIAGOS/PREPARATO IR BENDROV ES PAVADINIMAS

Prekinis pavadinimas :  MOLYKOTE(R) G-0051 FG WHITE EP BEARING GREASE

Imoné . Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Belgium
Tarnyba . Dow Corning (Wiesbaden) Tel: +49 611237507
Fax: +49 611237601
Dow Corning (Seneffe) Tel: +32 64511156
Fax: +32 64888683
Pagalbos telefonas . Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tel: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240
Elektroninio paSto adresas : sdseu@dowcorning.com
(Saugos Duomen Lapas)
Cheminés : Riebikliai ir priedai
medziagos/preparato
paskirtis

2. GALIMI PAVOJAI

Svarbiausieji pavojai:

Toksiska vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekppiakitimus.

3. SUDETIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Chemineé charakteristika: Organinis tepalas

Pavojingi Ingredientai:

Pavadinimas CAS Nr. EINECS/ Konc. (Svoris, Klasifikacija
ELINCS Nr. %)
Baltoji alyva (naftos) 8042-47-5 232-455-8 77,0
Cinko oksidas 1314-13-2 215-222-5 50 N R50/53
Benzenpropionodgsties 41484-35-9 255-392-8 0,25 N R51/53

3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidr
oksi-tiodi-2,1-etandiilesteris

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMON ES
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Patekusj akis
Patekus ant odos
Ikvépus

Nurijus

Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.
Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.
ISvestii tyra ora

Pirmosios pagalbos tikriausiai neprireiks.

5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Tinkamos gesinimo
priemonés

Netinkamos gesinimo
priemonés

Specifiniai pavojai gaisro
metu

Speciali apsaugi® jranga
gaisro gesintojams

Pavojingi Degimo Produktai

Dideliy gaisiy atveju naudoti sagschemin preparat, putas ar iSpurslintvandens sray
(ruka). Ma#; gaisn atveju naudoti anglies diokaidCO2), sauschemin preparat ar
iSpurslint vandens sray Vanduo gali bti naudojamas ugnies poveikyje eams
talpykloms atésinti.

Nezinomas

Nezinomas

Turi biti naudojamas autonominis ¢eavimo aparatas ir vilkima apsauginiais

drabuZiais. Pagahdy vietini neatictliotiny veiksm avarijy atvejais plaa nustatykite
poreil§ evakuacijai ar ploto izoliacijai. Naudoti iSpursiimandeiugnies veikiamai tara
atvesinti.

Gaisro ar labai aukStos tempé@ras slygomis vykstatio produkto terminio skilimo
metu gali iSsiskirti Sie skilimo produktai: Anglies oksidai ir nepilnai sudegusjlies
junginiy pédsakai. formaldehido

6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMON ES

Asmens atsargumo
priemones

Ekologines atsargumo
priemones

Valymo procediras

Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Apsaugoti nuo paplitimo ar patekinp&analizaciy, griovius ar upes, panaudojantésim
gruntg ar kitas tinkamas uztvaras.

Nugrandyti ir patalpintj pritaikyta talpykla su dangiu. 13siliegs produktas padaro
pavirSiy labai slidZiu.

7. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

Saugaus naudojimo
rekomendacijos

Sandliavimo salygos

Rekomenduojama bendroji apykaétivéedinimo sistema. Rekomenduojamas vietinis
védinimas. Vengti patekimpakis. Nekvepti damu. Nekwpuoti aerozoliu araku.

Nelaikyti kartu su oksidatoriai
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Konkretus (-as) naudojimo :  Pageidaujant, nurodyti tinkansaugos duomeyiapa.
atvejis (-ai)
Netinkamos pakavimo . Nezinomas
medziagos
8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

InZinerin és priemoneés : Veédinimas: Taip pat #iéti 7 skyriy.

Poveikio ribinés vertés

Pavadinimas CAS Nr. Ekspozicijos ribos

Baltoji alyva (naftos) 8042-47-5 10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral
5 mg/m3 TWA QOil Mist,mineral

Asmeninés apsaugos priemoés

Kv épavimo sistemos apsauga:  Turi biti naudojama tinkama kpavimo taky apsauga jei produktas naudojamas
dideliais kiekiais, uzdarose ergbe bei kitomis fygomis, kai tikétina, kad bus pasiektgs
ar virsytos profesinio poveikio ribds verts.

Tinkama kepavimo taky apsauga turiiddi naudojama, jei produktas naudojamas
tokiomis slygomis, kai gali susidaryti aerozolis @kas, tokio kaip purSkimas ar
panasaus naudojimo metu.

Priklausomai nuo darbalygu, naudoti filtruojamja kvépavimo organ apsaugos kagk
BP arba naudoti autononjikvépavimo aparat

Filtro tipo pasirinkimas priklauso nuo darbo vietoje naudojamos cksmiedziagos
tipo ir kiekio. D¢l filtr y charakteristilg kreiptisi kvépavimo taky apsaugos priemoui

tiekéja.
Ranky apsauga . DaZniausiai pirstiés nelmtinos.
Akiy apsauga : Turi biti naudojami apsauginiai akiniai.
Odos apsauga :  Nereikalaujama specialapsaugos priemoui
Higienos priemonés . Laikytis geros gamybis higienos praktikos. Plauti rankas po naudojimog¢ ypees

valgi, gerima, rakyma.
Poveikio aplinkai kontrolé : Ziaréti 6 ir 12 skyrius.
Papildoma informacija . Sios atsargumo priemés skirtos naudojant kambario tempéraje. Naudojimas

auksStesgje temperatroje ar aerozolinio bei mechaninio purskimo taikymas, gali
pareikalauti papildompatsargumo priemoui

9. FIZIKIN ES IR CHEMIN ES SAVYBES

ISvaizda

Agregatiné PlastiSkasis tepalas Spalva: balta Kvapas: silpnas
| 3i8§7
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buisena:
Svarbi informacija apie sveikaty, saug ir aplink

Plitpsnio temperaiira : 215 °C (Closed Cup)
Sprogstamumas : Ne

Tankumas 0,89

Oksidacinés savyles : Ne

Auk&iau iScestyti duomenys neskirti naudoti produkto specifikgegngimui. Prie$ raSant specifikacijas, susisiekti su kompanija Dow Corning .

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas :  Iprastomis naudojimaabl/gomis stabilus.

Vengtinos glygos : Nenustatytas.

Vengtinos medZiagos . Gali reaguoti su stipriais oksidatoriais.

Pavojingi skilimo produktai :  Gaisro ar labai aukStos tempéras slygomis vykstagiio produkto terminio skilimo

metu gali iSsiskirti Sie skilimo produktai: Anglies oksidai ir nepilnai sudegusjlies
junginiy pédsakai. formaldehido

11. TOKSIKOLOGIN E INFORMACIJA

Patekusij akis . Gali sukelti laikiny diskomfort,.

Patekus ant odos : Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.

Ikvépus :  Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.

Nurijus :  Neigiamo poveikio paprastai nesitikima.

Papildoma informacija : Sio produkto sugyje yra miltely, pavojing; ikvepus. Tai ®ra tiesiogiai susi su

paplitusia agregatine produktadena, kuri éra jkvepiama.

Pagista produkto tyrim duomenimis.
Pagistas panasiprodukt; tyrimy duomenimis.

12. EKOLOGIN E INFORMACIJA

Paplitimo keliai ir likimas aplinkoje

Kieta, netirpi vandenyje medZiaga.
EkotoksiSkumas

Toksiska vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekppiskitimus. Tagiau ¢l fizinés formos
ir netirpoumo vandenyje produkto biologingsavinamumas yra nezymus.
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Poveikis nuoteky valymo jrenginiams

Nenumatomas neigiamas poveikis bakterijoms.

13. ATLIEK U TVARKYMAS

Produkto Salinimas

Pakuotés Salinimas

Sios medziagos atliekos ir jos pakutiri bati Salinamos kaip pavojingos atliekos. P4
Europos atliel katalog, atlieky kodai réra specifiniai produktui, bet specifiniai
pritaikymui. Atlieky kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus suwatliek
tvarkyma prizitrin¢iomis institucijomis.

Salinti pagal vietines taisykles. Atligkodus turi suteikti naudotojas, pageidautina
aptarus su atliektvarkymy priziarin¢iomis institucijomis.

14. INFORMACIJA APIE GABENIM A

Keliy transportui. / Gelezinkeliy transportas (ADR/RID)

UN No.

Tikslus laivo pavadinimas
Klasé

Pakavimo grupé

Zenklai

Jiry transportas (IMDG)

UN No.

Tikslus laivo pavadinimas
Klasé

Pakavimo grupe

Emergency Schedule
(EmS)

Jiry terSalas
Zenklai

Oro transportas (IATA)

UN No.

Tikslus laivo pavadinimas

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(Zinc Oxide)
9

i

9

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(Zinc Oxide)
9

I

F-A
S-F

Zinc Oxide

miscellaneous

UN 3077

gal

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(Zinc Oxide)
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Klasé 9

Pakavimo grupé [
Zenklai . Miscellaneous dangerous goods

ISorire pakuog Zenklinti atzymint papildomai Bengli svoi.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIM A

Klasifikavimas ir Zenklinimas pagal direktyva 67/548/EEB.

Simbolis (-iai) . N Aplinkai pavojinga

R frazeé (-s) . R51/53 ToksiSka vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistem pakitimus.

S-frazé (-s) : S29 Neisleistj kanalizaciy.
S51 Naudoti tik geraiadinamose vietose.
S57 Naudoti tinkampakuot aplinkos tarSai iSvengti.
S60 Sios medziagos atliekos ir jos pakuati biti Salinamos kaip pavojingos atliekos.
S61 Vengti patekimpaplinka. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duamen
lapais).

Nacionaliniai teisés aktai / taisyklés

Ozomng ardantys . Gamyboje nenaudojamos ir nesusidaro gaydarios medziagos.

chemikalai

Bisena

DSL : Konsultuotis su vietiniu kompanijos Dow Corning filialu.

EINECS . Visiingredientaitraukti{ sara%, taikomos iSimtys ar yra notifikuoti (ELINCS).
TSCA . Visos Sioje medZiagoje esans chemigs medZiagos yrgrauktosi Cheminiy medZiag

TSCA inventori arba yra jo iSimtys.

IECSC . Visiingredientaitraukti arba yra iSigiy.
KECL . Vienas ar daugiau iteaukiy | sara% arba identifikuai ingredient;, arba kuriems taikoma
iSimtis.
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16. KITA INFORMACIJA

Preparato saugos duomedapas parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH I priedg
straipsi, su tuo susijusius jo keitinius, suderinistatymy, taisykliy, administracinias teigs akt reikalavimus dl pavojinga
cheminiy medziag ir preparai klasifikavimo, pakavimo ir Zenklinimo.

Sio produkto saugos duomekapo gagjo atsakomyb yra uZtikrinti, kad saugos duomefapo informacij tinkamai
perskaityt, ir suprasi visi asmenys, kurie gali naudoti, tvarkyti prodyldalinti jo atliekas ar kitaipii salytyje su produktu
Jei ga¥jas \tliau gamina naujprodukt, panaudodamas kompanijos Dow Corning progluki iSimtinai gagjo atsakomyb
yra uztikrinti visos svarbios informacijos i§ kompanijos Dow Corning produkto saugos dutapemerklima i savo gaminid
saugos duomenapa pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH I priedo 31 straipsn

Siame saugos duometape (SDL) pateikta visa informacija ir instrukcijos, atitinka saugos duptago (SDL) parengimo
datos mokslo ir technikos Zinlygi. Kompanija Dow Corning nenesa atsako#sybZ Siame saugos duomedape apiladinto
produkto tokumus, jei t traikumy aptikimas negalimas esant dabartiniam mokslo ir tedpdiniy lygiui.

Kaip auk$iau nustatyta, Sis saugos duoméapas parengtas sutinkamai su galidjafcuropos teise. Jei perkate SiedZiag
uz Europos rib, kur gali skirtis galiojantygstatymai, toje Salyje, kur produktas parduodamas ir skirtas naudoti, i$ vietir
kompanijos Dow Corning tiefo turite gauti galiojaritsaugos duomeriapa. Atkreipkite dmesg, kad skirtingose Salyse to
paties produkto saugos duomédapo forma ir turinys, atitinkantys tos Salies galigjan reikalavimus, gali skirtis.aikilusiy
klausimy, kreiptisi kompanijos Dow Corning vietirtiekéja.

R50/53Labai toksiSka vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekqgsiiti¢imus.,R51/53
ToksiSka vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekppizkitimus.

31

no
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