
Molykote® G-0052FG 
Aprašymas – Aukšto efektyvumo konsistencinis tepalas, su maistiniu leidimu.  Baltas konsistencinis guolių tepalas, skirtas maisto 

pramonei ir gėrimų gamybai. Šis tepalas yra pagamintas mineralinės alyvos ir aliuminio komplekso tirštiklio pagrindu, bei papildytas 

priedais nuo užsikirtimų. Tai puikus pasirinkimas, kada reikalingas tepalas su NSF H1 leidimu, arba kada negalimas produkto užteršimas 

suodžių dalelėmis.  

Pritaikymas – Daugiafunkcinis tepalas, skirtas maisto pramonės ir gėrimų gamybos įrenginių, bei  metalinių detalių tepimui. Taip pat 

tinkamas naudojimui farmacijos pramonėje.   

Ypatumai – Puikios tepimo charakteristikos. Geras atsparumas vandeniui. Didelė keliamoji galia. Suderinamas su daugeliu plastikų ir 

elastomerų. Atitinka normatyvo FDA Nr.21 CFR 178.3570 reikalavimams ir užregistruotas NSF leidimui «atsitiktinio kantakto su maistu»  

kategorijoje H1. 

Sudėtis – Mineralinė alyva. Aliuminio komplekso tirštiklis. EP priedai.  

Darbo temperatūra – nuo -20 iki +150°C 

Pakuotės – Kartridžas:  380 g; Kibirai:  5 kg, 25 kg  

 

 


