
Molykote® G-4500 
Aprašymas – Specialus tepalas, kuris apjungia platų darbo temperatūrų diapazoną ir suderinamumą su daugelių medžiagų į vieną visumą.   

Pritaikymas – Ilgalaikis tepalas surinkimui ir techniniam aptarnavimui. Gali būti naudojamas įrenginiuose, surištuose su maisto produktų 

perdirbimu, įskaitant mikserius, variklius, konvejerius, šaldymo įrangą, pakavimo mašinas, o taip pat  ir kitose maisto pramonės srityse, 

kur pageidaujamas baltas tepalas. Taip pat naudojamas baldų pramonėje, prietaisų gamyboje, foto ir optikos prietaisuose.  

Ypatumai – Platus pritaikymo spektras. Platus darbo temperatūrų diapazonas. Suderinamumas su daugeliu medžiagų. Atitinka normatyvo 

FDA Nr.21 CFR 178.3570 reikalavimams ir užregistruotas NSF leidimui «atsitiktinio kantakto su maistu»  kategorijoje H1. 

Sudėtis – Polialfaolefinas. Aliuminio komplekso tirštiklis. Kietosios tepimo medžiagos.  

Darbo temperatūra – nuo -40 iki +150°C 

Pakuotės – Aerozolis:  400 ml; Kartridžas:  400 g; Kibirai:  5 kg, 25 kg; 


