
Molykote® Longterm 2 plus 
Aprašymas – Konsistencinis tepalas poroms metalas/metalas, judančioms greičiais nuo mažų iki pakankamai didelių, ir veikiamoms 

didelių apkrovų.  

Pritaikymas – Sėkmingai naudojamas guolių tepimui, automobilių šlicams ir movoms, vilkikams, kranams, žemės kasimo technikoje, 

konvejerinėms juostoms ir autopakrovėjams tepti, t.y. ten, kur yra frikcinės korozijos, atplaišų susidarymo ar vandens poveikio galimybė.  

Ypatumai – Didelė keliamoji galia. Tinkamas ilgalaikiam tepimui. Esant mišriai trinčiai, dėka kietųjų tepimo medžiagų ir priedų nuo 

užsikirtimo, užtikrina visapusiška apsaugą. Gera adhezija. Gera apsauga nuo korozijos.  

Sudėtis – Mineralinė alyva. Ličio muilo tirštiklis. Kietosios tepimo medžiagos. EP priedai. Korozijos inhibitorius. Adhezijos stiprintuvas.   

Darbo temperatūra – nuo -25 iki +110°C, trumpalaikė iki +130°C 

Pakuotės –  Kartridžas:  400 g; Indas:  1 kg; Kibirai:  5 kg, 25 kg; Statinė: 180 kg 


