
Molykote® Multilub 
Aprašymas – Efektyvus konsistencinis tepalas poroms metalas/metalas, judančioms nuo mažų iki didelių greičių, ir veikiamoms vidutinių 

arba didelių apkrovų.  

Pritaikymas – Kontaktinių paviršių tepalas, kurie apkrauti mažomis arba vidutinėmis apkrovomis,  juda mažais arba dideliais greičiais, ir 

yra veikiami drėgmės ar vandens purslų.  Naudojamas rutuliniams guoliams, slydimo guoliams, kreipiančiosioms, šarnyrams, šliciniams 

velenams ir sraigtiniams špindeliams. Tinkamas kranams, autokrautuvams ir kėlimo įrangai tepti. 

Ypatumai – Gera keliamoji galia. Dėka lėto alyvos garavimo, tinkamas ilgalaikiam tepimui. Geras atsparumas vandeniui. Gera apsauga 

nuo korozijos. Maža oksidacija. Mažina dilima ir kirtimąsi.  

Sudėtis – Mineralinė alyva. Ličio muilas. EP priedai. Korozijos inhibitorius.  

Darbo temperatūra – nuo -25 iki +120°C 

Pakuotės – Tūbelė:  100 g; Kartridžas:  400 g; indas:  1 kg; Kibirai:  5 kg, 20 kg, 50 kg; Statinė: 180 kg. 

 


