
Molykote® PG-65 Plastislip 
Aprašymas – Konsistencinis tepalas, sintetinių angliavandenilių pagrindu, turintis specialių kietųjų tepimo medžiagų. Puikiai 

suderinamas su plastikais, tokiais kaip PET, HDPE, PTFE, neilonas,  PBT ir gumomis, tokiomis kaip NBR, PIB, poliuretanas ir 

neoprenas. Jis pasižymi mažu trinties koeficientu ir užtikrina geras tepimo savybes, esant dideliems darbiniams greičiams.  

Pritaikymas – Pagrindinai sukurtas tepti poras plastikas/plastikas, plastikas/metalas ir metalas/guma elektotechnikos srityje, tokioms kaip 

reduktoriai,  kreipiančiosios, perjungėjai, guolinės įvorės, traukės ir šarnyrai. PG-65 ypač efektyvus tepalas sistemoms su Boudeno trosų 

valdymu, elektros varikliams ir pavarų dėžėms, automobilių sulankstomų stogų, šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų 

valdymo įrengimams tepti.   

Ypatumai – Suderinamas su daugeliu plastikų. Žemas trinties koeficientas. Tinka dideliems greičiams.  

Sudėtis – Sintetinių angliavandenilių alyva. Ličio muilas.  

Darbo temperatūra – nuo -55 iki +130°C 

Pakuotės – Indas:  1 kg; Kibirai:  5 kg, 25 kg; 


