
Molykote® E 
Aprašymas – Šviesios spalvos tiršta tepimo pasta.  

Pritaikymas – Skirta derinių metalas/ plastikas ir plastikas/ plastikas ilgalaikiam ir pastoviam tepimui . Tinkama slydimo guoliams ir 

slystantiems paviršiams, kurie veikiami didelių suspaudimo jėgų porose sausas metalas/metalas ir plastmasė/ plastmasė, o taip pat porose 

metalas/ tepalui atspari guma. Pasta ypač gerai tinka detalėms, pagamintoms iš plastiko, armuoto stiklo audiniu . Sėkmingai naudojama 

automobilinėse antenose su automatiniu valdymu, automobilinių sėdynių reguliavimo mechanizmuose, perjungėjuose, slidţių apkaustams 

ir baldiniams vyriams tepti, o taip pat slydimo guoliams, įvorėms ir buitinių prietaisų krumpliaratinėms pavaroms. 

Ypatumai – Ţemas trinties koeficientas. Didelė keliamoji galia. Suderinama su daugeliu plastikų. Nėra lašo susidarymo taško, todėl nėra 

lydimosi ir ištekėjimo iš tepamų vietų. Efektyvus ilgalaikis tepimas, kadangi ji labai atspari oksidacijai ir beveik neturi garavimo 

tendencijos. Geros charakteristikos ţemoje temperatūroje.  

Sudėtis – Polialfaolefinas. Organinis tirštiklis. EP priedai. Kietosios tepimo medţiagos. 

Darbo temperatūra – nuo -50 iki +160°C 

Pakuotės – Indas: 1 kg; Kibiras: 20 kg;  

 


