
Molykote® HSC Plus 
Aprašymas – Tiršta tepimo pasta. Neturinti švino ir nikelio.  

Pritaikymas – Taikoma poroms metalas/metalas, kurios veikiamos aukštos temperatūros ir frikcinių kontaktų, dažniausiai srieginiams 

sujungimams.  Tinka mažų greičių tepimo taškams, kurie veikiami aukštos temperatūros ir korozijos, ir tuo pačiu reikalauja pastovaus ir 

žemo trinties koeficiento.  Taip pat naudojama kaip kontaktinis tepalas elektra perduodančiose detalėse. Sėkmingai naudojama  srieginėms 

smeigėms dujų ir garo turbinose, dizelinių variklių turbokompresorių smeigėms, flanšiniams sujungimams chemijos ir naftos gavybos 

įrenginiuose.  

Ypatumai – Gali būti naudojama plačiame temperatūriniame diapazone. Užtikrina nepažeidžiamą išardymą, net po ilgalaikio darbo 

aukštose temperatūrose. Didelė keliamoji galia. Srieginiuose sujungimuose, dėka stabilaus trinties koeficiento, gali būti užtikrintos 

užsiduotos pirminio suveržimo jėgos. Gera apsauga nuo korozijos. Geras elektros laidumas. 

Sudėtis – Mineralinė alyva. Kietosios tepimo medžiagos. Tirštiklis. Metalo milteliai (be švino) 

Darbo temperatūra – nuo -30 iki +1100°C 

Pakuotės – Aerozolis: 400 ml; Tūbelė: 100 g; Indai: 250 g, 1 kg; Kibiras: 5 kg;  

 


