
Molykote® M-77 
Aprašymas – Tiršta tepimo pasta  su silikoniniu tepalu-nešėju. 

Pritaikymas – Taikoma  tepti taškams su apkrovomis nuo žemų iki vidutinių ir jundantiems mažais greičiais, bei veikiamiems vandens ir 

ekstremalių temperatūrų. Esant aukštesniai nei 230°C temperatūrai, nešėjas išgaruoja, praktiškai be nuosėdų, o likusi sausa slystanti 

plėvelė užtikrina tepimą iki  +450°C. Tinkama detalių tepimui, kurios neatsparios mineraliniam tepalui. Šis produktas sėkmingai 

naudojamas porose metalas/metalas su frikciniais ir kontaktiniais paviršiais, stabdžių ankeriniuose tvirtinimuose ir diskinių stabdžių 

cilindruose.  

Ypatumai – Geras atsparumas vandeniui. Lėtas garavimas. Suderinama su daugeliu elastomerų ir plastikų tipų.  

Sudėtis – Silikoninė alyva. Ličio muilas. Kietosios tepimo medžiagos.  

Darbo temperatūra – nuo -45 iki +230°C kaip pasta, iki +450°C kaip sausas tepalas. 

Pakuotės – Indas: 1 kg 
 


