
Molykote® P-1500 
Aprašymas – Baltos spalvos konsistencinė pasta, kuri apjungia aukštatemperatūrines eksploatacines savybes su puikia apsauga nuo 

frikcinio dilimo.  

Pritaikymas – Metalinių detalių surinkimas ir ilgalaikis tepimas.  Slystantys paviršiai ir frikciniai kontaktai, veikiami didelių apkrovų ir 

reikalaujantys „švaraus“ tepimo, ypač prie žemų ir vidutinių greičių. Naudojama elektrotechnikos ir buitinių prietaisų frikciniuose 

kontaktuose, pakavimo ir biuro technikoje, preciziniuose instrumentuose, maisto pramonės ir alaus gamybos įrengimuose, taip pat 

tekstilės, plastmasių perdirbimo ir automobilių pramonėje.   

Ypatumai – Platus temperatūrų diapazonas. Didelė keliamoji galia. Geras atsparumas vandeniui. Puiki apsauga nuo frikcinio dilimo. 

Apsauga nuo judėjimo šuoliais ir užsikirtimo.  

Sudėtis – Pusiau sintetinis tepalas. Kietosios tepimo medžiagos. Ličio muilas  

Darbo temperatūra – nuo -50 ik +160°C 

Pakuotės – Indas: 1 kg; Kibirai:  5 kg, 25 kg. 
 


