
Molykote® P-40 
Aprašymas – Neturinti metalo, lipni tepimo pasta, kuri gali būti naudojama visais surinkimo ir pastovaus tepimo atvejais. Ypač 

elementuose, veikiamuose korozijos faktorių, tokių kaip vandens purslai arba drėgmė.  

Pritaikymas – Surinkimui ir srieginiams sujungimams, šliciniams velenams, guolių montavimui, pastovus tepimas: įvairioms dalims 

stabdžių sistemose, stabdžių traukėms, kreipiantiems varžtams. Komercinių automobilių tiltams, kumšteliams ir slydimo guoliams. 

Atviriems krumpliaračiams. Jūriniam panaudojimui.  

Ypatumai –  Puiki adhezija. Gera apsauga nuo korozijos. Geras atsparumas vandeniui. Gera apsauga nuo frikcinio dilimo. Pastovus 

tepimas ir atliekant surinkimo darbus. Neturi metalų. Žema pavojaus klasė vandens užteršimui.  

Sudėtis – Pusiau sintetinis tepalas. Kietosios tepimo medžiagos. Korozijos inhibitoriai.  

Darbo temperatūra – nuo -40 iki +230°C kaip pasta, nuo -40 iki +1200°C kaip kietas sausas tepalas. 

Pakuotės – Indas: 1 kg; Kibirai:  5 kg, 25 kg. 
 


