
Molykote® P-74 
Aprašymas – Kieta tepimo pasta, naudojama įvairių mazgų surinkimo darbuose ir „prileidimui“, tokių kaip srieginiai sujungimai.  

Pritaikymas – Tinkama plačiam panaudojimų diapazonui naftos, chemijos, popieriaus-celiuliozės ir automobilių pramonėse, o taip pat 

mašinų gamyboje, plastmasių ir medžio apdirbimo pramonėje.  Naudojama varžtų sujungimuose, slydimo guoliams, linijinėms slydimo 

kreipiančiosioms, šliciniams velenams, presuojamiems sujungimams, išmetimo sistemų varžtams, uždegimo žvakių sriegiams, flanšams ir 

flanšų tarpinėms, durų vyriams, stabdžių mechanizmams ir plokščioms spyruoklėms. 

Ypatumai – Neturi metalo. Gera apsauga nuo korozijos. Didelė keliamoji galia. Trinties koeficientas toks pat, kaip ir suteptų varžtų. 

Žemas jėgų išsibarstymas pirminiame suveržime. Apsaugo nuo įtrūkimų atsiradimo ir trapumo, veikiant didelėms apkrovoms. Platus 

darbinių temperatūrų diapazonas.  

Sudėtis – Sintetinė alyva. Kietosios tepimo medžiagos. Tirštiklis. Adhezijos stipintuvas.  

Darbo temperatūra – nuo -40 iki +200°C kaip pasta, iki +1500°C kaip sausas tepalas.  

Pakuotės – Indai:  500 g, 1 kg; Kibiras: 25 kg  
 


