
Molykote® U-n 
Aprašymas –  Kieta tepimo pasta su sintetinia alyva-nešėja.  

Pritaikymas – Detalių surinkimui, pritrynimui ir pastoviam tepimui, kurios veikiamos aukštų temperatūrų. Tinka guolių sausam tepimui 

(maži greičiai), kreipiančiosioms ir šarnyrams, kurie veikiami temperatūros didenės nei  200°C. Prie didesnių temperatūrų, alyva-nešėja 

išgaruoja, praktiškai be nuosėdų, o likusioji sausa antifrikcinė plėvelė tampa vieninteliu tepalu iki  +450°C temperatūros – ir dar 

aukštesnės, apsauginių dujų aplinkoje. Kadangi pasta pagaminta sintetinės alyvos pagrindu, ji taip pat tinka detalių tepimui, kurios 

nestabilios mineralinių alyvų poveikiui.   

Ypatumai – Sausas tepimas iki +450°C. Sumažina trintį ir dilimą. Žemas trinties koeficientas. Didelė keliamoji galia. Suderinamumas su 

kai kuriomis natūraliomis gumomis ir plastikais (prieš naudojimą, būtina patikrinti suderinamumą). 

Sudėtis – Polialkilenglikolinė alyva. Ličio muilas. Kietosios tepimo medžiagos.  

Darbo temperatūra – nuo -40 iki +450°C, iki +630°C kai sumažintas oro prieinamumas.  

Pakuotės – Tūbelė: 50 g; Indas: 1 kg; Kibiras: 25 kg  
 


