
Molykote® BR2 Plus 
Описание – Высокоэффективная консистентная смазка с твердыми смазочными веществами для сочетаний металл/металл в 

диапазоне от малых до больших скоростей, особенно для средних и высоких нагрузок. 

Применения – Успешно используется в роликовых подшипниках, подшипниках скольжения, направляющих скольжения, 

направляющих качения, шаровых шарнирах, шлицевых валах и винтовых шпинделях. 

Особенности – Высокая несущая способность; Пригодна для долговременной смазки; Хорошая сопротивляемость окислению; 

Свойства аварийной смазки, т. е. В случае смешанного трения обеспечивает защиту от износа за счет твердых смазок и 

противозадирной присадки; Хорошая защита от заедания (ложное бриннелирование); Хорошая устойчивость к смыванию водой; 

Хорошая защита от коррозии; Хорошая защита от фрикционного истирания. 

Состав – Минеральное масло; Литиевое мыло; Твердые смазки; Противозадирная присадка; Ингибитор коррозии. 

Температурный диапазон – От -30 до +130°C, кратковременно до +150°C 

Упаковки – Тюбик: 100 г; Патрон: 400 г; Банка: 1 кг; Ведра: 5 кг, 25 кг, 50 кг; Бочка: 180 кг 


